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FLEXDUR - HighSpeed
Accouplement rigide en torsion pour bancs d’essai
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D2C – Designed to Customer 
 

L’idée directrice Designed to Customer décrit la recette du succès de REICH. Outre les produits de 

catalogue, nos clients reçoivent des accouplements développés spécifiquement pour leurs besoins. 

Les constructions reposent ici largement sur des éléments modulaires afin de proposer des solutions 

clients efficaces. Notre étroite collaboration avec nos partenaires inclut le conseil, le développement, 

la conception, la fabrication, l’intégration aux environnements existants jusqu’aux concepts de production 

et de logistique spécifiques au client et le service après-vente, tout cela dans le monde entier. Ce concept 

orienté client est à la fois applicable aux produits de série et aux développements de lots de petite taille.

La philosophie d’entreprise de REICH comprend des facteurs essentiels, tels que la satisfaction des clients, 

la souplesse, la qualité, la capacité de livraison et l’adaptation aux besoins de nos clients.

REICH ne vous livre pas seulement un accouplement, mais une solution : 

Designed to Customer – SIMPLY POWERFUL.
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FLEXDUR - HighSpeed 
Description technique générale

FLEXDUR - HighSpeed  
Accouplement rigide en torsion pour bancs d’essai

L’accouplement entièrement métallique FLEXDUR - HighSpeed 

(abrégé par FD-HS) a été développé et fabriqué dans le respect 

des standards les plus exigeants, tout particulièrement pour 

les applications présentant des vitesses de rotation élevées. 

Les éléments de transmission sont des ensembles de lamelles 

flexibles en acier ressort inoxydable en version avec douille. 

La forme spéciale des douilles parfaitement adaptées permet, à 

l’état monté, une répartition régulière de la tension avec l’ensemble 

de lamelles. Le couple est transmis sans aucun jeu grâce à des vis 

de fixation extrêmement résistantes.

L’ensemble de lamelles a été conçu de manière à associer une 

capacité de couple élevée avec une aptitude pour des vitesses 

de rotation élevées  ; il a été spécialement conçu pour être utilisé 

sur des bancs d’essai. Les couples nominaux vont ici de 320 Nm à 

12 500 Nm. Les vitesses de rotation admissibles sont adaptées aux 

besoins des échantillons.

L’accouplement FLEXDUR- HighSpeed est un accouplement de 

construction modulaire et peut ainsi être adaptée aux différentes 

conditions de montage :  En tant qu’accouplement à deux cardans 

rigide en torsion avec deux ensembles de lamelles flexibles, 

l’accouplement FLEXDUR compense les décalages axial, radial et 

angulaire et travaille ainsi en souplesse de tous les côtés.

Différentes longueurs de construction sont disponibles de série. 

L’accouplement FLEXDUR - HighSpeed est doté de série de moyeux 

de serrage prenant la forme d’une liaison à frettes de serrage afin 

de garantir une liaison entièrement sans jeu entre l’arbre et le 

moyeu.
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FLEXDUR - HighSpeed 
Avantages
Principaux atouts et caractéristiques des accouplements FLEXDUR - HighSpeed :

	➜ Transmission du couple rigide en torsion et sans jeu de torsion 

	➜ Adaptation directe sur l’enregistreur de couple

	➜ Adaptation à des vitesses de rotation très élevées

	➜ Compensation des décalages d’arbre axial, radial et angulaire

	➜ Forces de rappel faibles en cas de décalage d’arbre

	➜ Couple d’inertie de masse réduit grâce à une puissance volumique élevée

	➜ Utilisation adaptée à des températures ambiantes de –35 °C à +110 °C

	➜ Sans maintenance ni lubrification

	➜ Durée de vie quasiment illimitée et sans usure lorsque les arbres sont bien alignés

	➜ Conception modulaire

FLEXDUR - HighSpeed
Couples nominaux de 320 Nm à 12 500 Nm
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1) 	�Une limitation du décalage total à max. 30 % est requise pour les vitesses de rotation supérieure à 5000 tr/min. La vitesse de rotation maximale admissible est 

calculée pour des composants principaux (moyeu de serrage / adaptateur / entretoise) de dimensions standard. Autres constructions et longueurs sur demande

2)	La masse et le couple d’inertie J se rapportent aux dimensions standard de l’accouplement (cf. pg. 12)

3) 	�La rigidité à la torsion est indiquée pour les dimensions standard et se rapporte à l’unité d’accouplement installée entre les moyeux de serrage et composée d’un 

adaptateur, d’une bride, d’une entretoise et d’un ensemble de lamelles avec raccord vissé

4)	�Le décalage axial admissible dépend du décalage radial et inversement (cf. Ill. 1, pg. 10). La valeur pour le transfert axial est indiqué pour un accouplement avec deux 

éléments. L’indication du décalage angulaire se rapporte toujours à un élément flexible.

Taille de 
l’accouplement

Couple nominal Couple d’arrêt Vitesse de 
rotation 

maximale

Décalage admissible Couple d’inertie Masse Raideur 
torsionnelle 
dynamiqueAxial Radial Angulaire

TKN TKst n max 
1) ∆ K a 

4) ∆ K r 
4) ∆ K w 

4) J 2) m 2) CT 
3) 

[Nm] [Nm] [tr/min.] [±mm] [mm] [°] [kgm2] [kg] [MNm/roue]

FD-HS 85-6 320 480 33 000 1,7 0,3 0,75 0,007 4,2 0,12

FD-HS 120-8 1 200 1 800 26 000 1,7 0,3 0,5 0,020 7,5 0,46

FD-HS 145-8 3 100 4 650 21 000 2,0 0,35 0,5 0,058 14,1 1,13

FD-HS 180-8 7 500 11 250 17 000 2,3 0,4 0,5 0,127 22,0 2,28

FD-HS 210-8 12 500 18 750 14 000 2,8 0,5 0,5 0,366 41,8 3,65

Les caractéristiques techniques indiquées font uniquement 

référence aux accouplements eux-mêmes ou aux éléments 

d’accouplement correspondants. Il est de la responsabilité de 

l’utilisateur de s’assurer qu’aucune pièce ne subit une contrainte 

excessive. Contrôler tout particulièrement les couples à transmettre 

pour les raccords présents, p. ex. les raccords vissés. Des mesures 

supplémentaires peuvent être nécessaires le cas échéant, telles 

que des renforts supplémentaires au moyen de tiges. L’utilisateur 

doit veiller au dimensionnement suffisant de la liaison à clavette et 

de la liaison d’arbre et/ou des autres liaisons, p. ex. des assemblages 

par serrage ou blocage. Tous les composants pouvant rouiller sont 

protégés par défaut contre la corrosion.

REICH propose une très vaste gamme d’accouplements et systèmes 

d’accouplement adaptés à presque tous les entraînements. Il est 

par ailleurs possible de développer des solutions spécifiques au 

client et de les fabriquer en petites séries ou comme prototypes. 

Il existe par ailleurs différents programmes de calcul permettant de 

réaliser toutes les versions requises. 

Remarque technique générale

Construction standard

Explications relatives aux accouplements

FLEXDUR - HighSpeed
Caractéristiques techniques générales
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Constructions standard

1) Moyeu de serrage, composé d’une bague de serrage, d’un corps de moyeu et de vis

2) Unité d’accouplement, composé d’un adaptateur, d’une bride, d’une entretoise et d’un ensemble de lamelles avec raccord vissé

sans moyeu sans moyeu

Moyeu de serrage vissé à l’intérieur 1) Moyeu de serrage vissé à l’intérieur 1)

Enregistreur de couple Unité d’accouplement 2)

Explications relatives aux accouplements

FLEXDUR - HighSpeed
Principe de conception
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TKN ≥ TAN ∙ Sf

Outre la charge exercée sur l’accouplement par le couple 

d’entraînement TAN , d’autres sollicitations peuvent également 

être exercées sur l’accouplement en fonction du type de machine 

d’entraînement et du mode de fonctionnement de celle-ci. Le 

coefficient de fonctionnement est déterminé en fonction de 

l’entrée et de la sortie (conformément au tableau des coefficients 

de fonctionnement). Pour déterminer la taille adéquate, le produit 

du coefficient de fonctionnement (Sf) et du couple transmissible 

TAN doit être inférieur au couple nominal TKN de l’accouplement 

(conformément au tableau « Caractéristiques techniques »).

Pour garantir le bon fonctionnement de l’accouplement, celui-ci doit 

être choisi en tenant compte des indications du tableau Coefficient 

de fonctionnement avec un coefficient de fonctionnement adaptée 

à l’application et à l’environnement de travail.

La sélection de l’accouplement est réalisée avec le couple nominal 

du moteur TAN. La puissance continue permet de déterminer le 

couple à transmettre TAN comme suit : 

TAN [Nm] = 9 550 
PAN [kW]

nAN [tr/min.]

FLEXDUR - HighSpeed
Sélection de la taille de l’accouplement

Explications relatives aux accouplements



03/2022 09Catalogue de produits FLEXDUR - HighSpeed

Coefficient de fonctionnement : Sf Moteur électrique, turbine à 
vapeur ou à gaz

Moteur à vapeur ou turbine 
à eau

Moteur à combustion

Couple constant

Pompes centrifuges, convoyeurs légers, génératrices, 

ventilateurs

1,0 1,5 3,0

Faibles variations du couple

Machines-outils, compresseurs à vis, pompes à vis, 

compresseurs à anneau liquide, séchoirs rotatifs
1,5 2,0 3,0

Fortes variations du couple

Pompes à piston, malaxeurs à faible viscosité, grues, 

treuils

2,0 2,5 4,0

Variations du couple extrêmement élevées

Presses rotatives, compresseurs à piston, malaxeurs à 

viscosité élevée, hélices de bateau

3,0 3,5 5,0

Coefficient de fonctionnement Sf conformément au tableau suivant

Attention ! En cas de modification de l’état de fonctionnement (p. ex. de la puissance, de la vitesse de rotation, de la fréquence 

de démarrage ou encore en cas de modification des machines d’entraînement et de travail ou de la température ambiante sur 

l’accouplement), il est nécessaire de contrôler le choix de la taille de l’accouplement. 

Explications relatives aux accouplements

FLEXDUR - HighSpeed
Coefficient de fonctionnement
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Ill. 1 :

Sur les modèles d’accouplement dont la longueur 

diffère de celle indiquée dans le catalogue, le 

décalage radial admissible se calcule comme suit 

pour un ensemble de lamelles d’une longueur S et 

une entretoise d’une longueur L2 :

(valeurs L2 et S conformément à l’ill., pg. 12)

Les décalages admissibles indiqués dans le tableau 

«  Caractéristiques techniques générales  » sont des valeurs 

maximales ne pouvant pas survenir en même temps (somme 

Δ Ka+Δ Kr+Δ Kw ≤ 100 %).

Un décalage axial Δ Ka existant conformément à l’ill. 1 réduit les 

valeurs admissibles pour le décalage radial Δ Kw et le décalage 

angulaire Δ Kr . 

Taille de l’accouplement FD-HS 120-8 :

Un décalage axial ∆ Ka = 0,68 correspond à 40 % de la valeur maximale admissible ∆ Ka = 1,7 mm.

Un décalage angulaire simultané dans l’ensemble de lamelles ∆ Kw = 0,15° correspond à 30 % de la valeur maximale admissible ∆ Kw = 0,5°.

Ces deux décalages donnent un décalage radial admissible de 30 % de la valeur maximale ∆ Kr = 0,3.

Cela signifie qu’une valeur ∆ Kr maximale de 0,09 mm est admissible.

Combinaison de décalages (exemple)
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Ill. 1

Décalages admissibles

Décalage angulaire ∆ 
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Décalage axial ∆ Ka [%] 
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∆ Kr = tan α ∙ (L2+S)

FLEXDUR - HighSpeed
Décalage d’arbre admissible

Explications relatives aux accouplements
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Affectation de l’enregistreur de couple

Les accouplements FLEXDUR - HighSpeed destinés aux régimes supérieurs conviennent généralement pour être utilisés dans des enregistreurs 

de couple courant, mais peuvent également être adaptés en fonction des demandes du client.

Bride de mesure

Taille de l’accouplement TB2 T10FS T12/ T12HP T40/ T40B

85-6 0,1/0,2 kNm 0,1/0,2 kNm 0,1/0,2 kNm 0,1/0,2 kNm

120-8 0,5/1 kNm 0,5/1 kNm 0,5/1 kNm 0,5/1 kNm

145-8 2/3 kNm 2/3 kNm 2/3 kNm 2/3 kNm

180-8 5 kNm 5 kNm 5 kNm 5 kNm

210-8 10 kNm 10 kNm 10 kNm 10 kNm

Équilibrage

Les accouplements sont équilibrés sur une qualité d’équlibrage 

de G 2,5 conformément à la norme DIN ISO 21940. Autres qualités 

d’équilibrage sur demande.

Explications relatives aux accouplements

FLEXDUR - HighSpeed
Enregistreur de couple
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Dimensions

Taille de 
l’accouplement

L1 DA D1 D2 D3 L2 S DBSE LF J m 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kgm2] [kg]

85-6 15 Ø115 Ø84 6x8
Ø57  
H6

29 8,5 70 100 0,003 1,6

120-8 18,5 Ø148 Ø101,5 8x10
Ø75  
H6

37 9,5 84 121 0,01 3,3

145-8 25 Ø185 Ø130 8x12
Ø90  
H6

48 11,5 100 150 0,026 5,7

180-8 28 Ø222 Ø155,5 8x14
Ø110 
H6

49 14,5 114 170 0,069 10,6

210-8 32 Ø270 Ø196 8x16
Ø140 
H6

62 15,5 136 200 0,166 17,4

FLEXDUR - HighSpeed
Unité d’accouplement

Tableaux de cotes
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Dimensions

Couple transmissible [Nm] – Kit de serrage / Moyeu de serrage

Taille D TL Couple limité

[mm]  [Nm]

780 25 - 30 - 35 - 4045 430 - 520 - 610 - 700780

2750 45 - 50-55 - 60-65 70 2 150-2 350-2 550-2 750

6050 50 - 55-60 - 65-70 - 000-80 000 3 600-3 950-4 300-4 650-5 000-5 350-5 700-6 050

8950 60-65-70-75-80-85-90-95-100 5 350-5 800-6 250-6 700-7 150-7 600-8 050-8 500-8 950

17000 70-75-80-85-90-95-100-105-110-115-120 9 900-10 600-11 300-12 000-12 700-13 400-14 100-14 800-15 500-16 200-17 000

Taille D4 D5 D6 D7 D8 L2 L3 L4 L5 J 1) m 1) 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kgm2] [kg]

780 85 57 84 95 6xM8 40 13 32 2 0,002 1,3

2750 117 75 101,5 117 8xM10 45 13 37 2 0,005 2,1

6050 150 90 130 150 8xM12 50 15 42 2 0,016 4,2

8950 175 110 155,5 175 8xM14 50 15 42 2 0,029 5,7

17000 225 140 196 225 8xM16 60 17 50 2 0,1 12,2

La masse m et le couple d’inertie J se rapportent à un moyeu de serrage standard avec un alésage maximal

Exemple de commande

Désignation de l’accouplement : FD-HS 145 - 8 100 Z 6050.70 - Z 6050.85

Type d’accouplement Taille de l’accouplement Situation de montage Version de moyeu Version de moyeu de serrage

Écart entre les extrémités 

d’arbre (DBSE)

Z = Moyeu de serrage

-  = sans moyeu de serrage

6050 = Taille du moyeu de serrage 

70 = Diamètre de l’alésage

FD-HS 145 - 8 100 Z 6050.70 / 6050.85

FLEXDUR - HighSpeed
Moyeu de serrage

Tableaux de cotes
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Vitesse d’équilibrage :		        [tr/min.] / Qualité : G 

Équilibrage avec rainure :	 Oui        Non

Remarques :

Machine de travail : 

Puissance nominale :			   [kW]

Couple de contrainte max. :		  [Nm]

En cas de contrainte de couple non uniforme :

de 	              à	  	 [Nm]

Machine d’entraînement :        Moteur diesel /        hydraulique /        

       électrique

Divers :

Puissance nominale :	  

kW pour une vitesse de rotation de :	                                         [tr/min.]

Plage de vitesse de rotation : de                      à	 [tr/min.]

Couple de démarrage / d’arrêt max. :		  [Nm]

Interlocuteur :

Service :

Téléphone :

Fax :

De (tampon) :

Dimensions d’arbre :

Données supplémentaires sur la version de l’accouplement (par exemple avec tambour de frein/frein à disque/matériau) :

Dipl. - Ing. Herwarth Reich GmbH
Vierhausstraße 53
44807 Bochum 

Lieu d’utilisation / Conditions environnementales : 

Sollicitation :            uniforme            moyenne           lourde

Température ambiante sur l’accouplement : 	 [°C]

Durée d’utilisation quotidienne : 	 Heures/jour

Fréquence de démarrage :	 par jour

Décalage d’arbre :

∆ Ka :                      [mm] / ∆ Kr :                     [mm] / ∆ Kw :                 [°]

Côté entraînement :

Côté sortie :

Équilibrage :	 Oui	 Non

Demande	        Commande

LT T

DB D B

Données supplémentaires sur l’installation complète / schéma de principe pour la situation d’installation :

Données générales :

FLEXDUR - HighSpeed
Données requises pour la sélection de la taille de 
l’accouplement
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FLEXDUR - HighSpeed
Notes



FLEXDUR - HighSpeed

Respecter la note de protection selon ISO 16016 :

Toute transmission ou reproduction de ce document, et toute exploitation et communication de son contenu sont interdites 

en l'absence d'accord express. Toute infraction entraînera des demandes de réparation. Tous droits réservés pour le cas de 

la délivrance d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou d'un modèle de présentation. © REICH - Dipl.- Ing. Herwarth Reich GmbH

Édition mars 2022

Ce catalogue FLEXDUR - HighSpeed entraîne la perte de validité partielle des documents FLEXDUR - HighSpeed 

antérieurs. Toutes les cotes sont indiquées en millimètres. Sous réserve de modifications de cotes et de construction. Les 

textes, illustrations, dimensions et puissances ont été compilés avec le plus grand soin. Nous ne pouvons cependant pas 

garantir leur exactitude, tout particulièrement en ce qui concerne la correspondance des technologies, couleurs, formes, 

équipements et dimensions des produits avec ce qui apparaît dans les illustrations. Des modifications sont également 

possibles en raison d’erreurs d’impression ou d’autres erreurs.

Solutions sectorielles :
	 Production d’électricité
	 Applications mobiles
	 Bancs d’essai 
	 Pompes & Compresseurs
	 Industrie 
	 Techniques navales et portuaires

Siège social :
Dipl. - Ing. Herwarth Reich GmbH
Vierhausstrasse 53 • 44807 Bochum 
	 +49 234 959 16 - 0
	 mail@reich-kupplungen.com
	 www.reich-kupplungen.com


