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MULTI MONT SELLA

Acoplamientos elasticos de garras

www.reich-kupplungen.com

SIMPLY POWERFUL.



D2C - Designed to Customer

La idea fundamental «Designed to Customer» describe la clave del éxito de REICH. Ademés de los productos del
catdlogo, suministramos a nuestros clientes acoplamientos disefiados para sus necesidades especificas.

La mayoria de los disefios se basan en componentes modulares, capaces de ofrecer a los clientes soluciones
eficaces y eficientes. La forma especial de estrecha cooperacién con nuestros socios abarca desde el
asesoramiento, el desarrollo, el disefio, la fabricacion y la integracion en entornos existentes hasta las ideas de
produccidn y logistica especificas para cada cliente y un servicio posventa. Y todo a nivel mundial.

Este concepto orientado al cliente se aplica tanto a productos fabricados en serie como a pequefios lotes de

productos.

La filosofia empresarial de REICH se centra principalmente en los siguientes factores: satisfaccion del cliente,

flexibilidad, calidad, capacidad de suministro y capacidad de adaptacion a las necesidades de nuestros clientes.

REICH no solo le ofrece un acoplamiento, sino una solucién:
Designed to Customer - SIMPLY POWERFUL.
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MULTI MONT SELLA

Descripcion técnica general

MULTI MONT SELLA

MULTI MONT SELLA W

Pares nominales de entre 63 Nm bis 1 000 000 Nm

Acoplamiento elastico de garras

Los acoplamientos de elasticidad torsional MULTI MONT SELLA
(abreviado MMS) se construyen en serie desde 1958. Estos
acoplamientos de garras conectables se han ido perfeccionando
constantemente conforme a los avances técnicos y comprenden
un rango de par de giro de entre 63 Nmy 1 000 000 Nm.

La variada gama de acoplamientos MULTI MONT SELLA incluye
numerosos tipos, de modo que se dispone de un acoplamiento

adecuado para casi todos los tipos de accionamiento.

Hasta el tamafio MMS 63 incluido, el acoplamiento cuenta con
un anillo dentado dividido cuyos topes de goma individuales
estdn unidos mediante una cinta exterior. Ademas, se utilizan
respectivamente 6 nervaduras en las que dos topes de goma estan

unidos mediante una cinta exterior.

Este acoplamiento cuenta con un capuchdn de retencién enroscado
por separado que rodea el contorno de los elementos de goma. Su
atornilladura no interviene en la transmisién de par. Soltar y tirar
hacia atras de este capuchdn de retencion permite cambiar el
elemento radial sin desplazar axialmente piezas de la maquina

acopladas.
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MULTI MONT SELLA T

Pares nominales de entre 250 Nm y 15 600 Nm

MULTI MONT SELLA
Ventajas

Las propiedades y ventajas mas importantes de los acoplamientos de garras MULTI MONT SELLA:
Compensan los desplazamientos axial y radial, asi como los desplazamientos de angulo
Amortiguan golpes y vibraciones

Funcionan a prueba de perforaciones y admiten grandes sobrecargas

Como acoplamientos conectables son faciles de montar y alinear

Cambio de elemento radial sencillo, posible desplazando hacia atras el capuchdn de retencién
Libre de mantenimiento

Pueden adaptarse a casi cualquier situacion de montaje

Montaje sencillo de la unién de eje al utilizar el casquillo de fijacién cénico

ATEX @

LR T R R
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Explicacidén de los acoplamientos

MULTI MONT SELLA

Tipos estandar

Acoplamiento del eje con casquillo de fijacion
conico

Cuenta con un casquillo de fijacién cénico como elemento de unién con el
arbol. El casquillo de fijacién cénico se atornilla en el buje de acoplamiento
de modo que, una vez realizado el montaje entre el buje de acoplamiento
y el arbol, se produce una unién por ajuste de contraccion libre de juego
entre las piezas. El capuchdn de retencién enroscado por separado permite
cambiar los elementos elasticos sin tener que desplazar axialmente ningun

buje de acoplamiento.

Acoplamiento del eje @
Versién estandar para unién de dos arboles.

El capuchoén de retencion enroscado por separado permite cambiar los
elementos eldsticos sin tener que desplazar axialmente ningun buje de

acoplamiento.

Tipo MMS..W

Acoplamiento de brida @
Para embridar en discos y volantes.

El capuchon de retencion enroscado por separado permite cambiar los
elementos elasticos sin tener que desplazar axialmente ningun buje
de acoplamiento. Utilizando bridas intermedias son posibles distintas

soluciones de incorporacion.

-
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Acoplamiento para brida de separacion @
Esta version permite el montaje radial de las maquinas acopladas sin que se
desplacen axialmente. El doble acoplamiento para brida de separacién ..TT
posibilita el montaje/desmontaje radial de las dos semibridas. El capuchén
de retencién enroscado por separado permite cambiar los elementos

elasticos sin tener que desplazar axialmente ninguin buje de acoplamiento.

Tipo MMS..T/TT
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Acoplamiento de disco de freno

Para pinzas de freno.

Para mayores exigencias como, p. ej., en accionamientos con regulacion
optimizada, a peticion estan disponibles versiones sin juego. El capuchdn
de retencion enroscado por separado permite cambiar los elementos

elasticos sin tener que desplazar axialmente ningun buje de acoplamiento.

Tipo MMS...WBS

Acoplamiento de disco de freno

En el tipo TBS es posible desmontar el disco de freno sin movimiento
axial de los bujes de acoplamiento. Con el capuchdén de retencion suelto
yretirado, también los elementos eldsticos pueden montarse y desmontarse
radialmente con facilidad, sin desplazamiento axial de las maquinas
acopladas. Para mayores exigencias como, p. €j., en accionamientos con
regulacion optimizada, a peticidon estan disponibles versiones sin juego.

El capuchén de retencidn enroscado por separado permite cambiar los

(72]
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elementos elasticos sin tener que desplazar axialmente ningun buje de

acoplamiento.

Acoplamiento de tambor de freno

Para frenos de zapatas exteriores. Medidas principales del tambor de freno
conforme a DIN 15431. Con la posibilidad de fijar el tambor de freno de forma
reciproca surgen a eleccion las medidas de retorno L; o Lg. Para mayores
exigencias como, p. €j., en accionamientos con regulaciéon optimizada,
a peticion estan disponibles versiones sin juego. El capuchdn de retencién
enroscado por separado permite cambiar los elementos elasticos sin tener
que desplazar axialmente ningun buje de acoplamiento.

Acoplamiento de tambor de freno

Con la posibilidad de fijar el tambor de freno de forma reciproca surgen
a eleccion las medidas de retorno L, o Lg. Para mayores exigencias como,
p. €j., en accionamientos con regulacion optimizada, a peticiéon estan

disponibles versiones sin juego. El capuchén de retencién enroscado por

BT /F1BT

separado permite cambiar los elementos elasticos sin tener que desplazar
axialmente ningun buje de acoplamiento. Con el capuchén de retencién
suelto y retirado, los elementos eldsticos pueden montarse y desmontarse
radialmente con facilidad, sin desplazamiento axial de las maquinas

Tipo MMS...

acopladas.

03/2022 Catélogo de productos MULTI MONT SELLA | www.iefch-kupplungen.com 07



Explicacidén de los acoplamientos

MULTI MONT SELLA

Tipos especiales
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Explicacidén de los acoplamientos

MULTI MONT SELLA

Datos técnicos generales

Los pares indicados para Ty 0 Ty4x COrresponden a la definicion para «acoplamientos de eje flexibles DIN 740, parte 2» y se aplican a los
tipos estandar.

Tamaiio de Version de Par Par Par maximo Resistencia torsional dindmica Amorti- | Velocidad Desplazamiento
acoplamiento elemento nominal alternante guacion max.”) maximo del arbol
continuo rel.
Tkn Tw (10 Ha) Tkmax Crayn [10% Nm/rad] Y Nmax. AK, | AK, | AK,
[Nm] [Nm] [Nm] 025Tyy | 05Tyy | 075 Ty 1,0 Ty - [rp.m.] | [mm]  [mm] | [mm]
SN 63 0,8 1 3 6 18
MMS 6,3 UN %0 189 2 3 5 8 2,0 9000 10 0,5 10
ub 80 40 2 3 4 5 13
SN 100 15 2 5 10 18
MMS 10 UN % 300 3 5 8 12 2,0 7100 10 0,6 12
ub 12 65 3 5 6 8 13
SN 160 2 3 7 15 18
MMS 16 UN 50 480 4 7 12 19 2,0 6300 10 0,6 13
ub 200 100 5 8 10 13 13
SN 250 35 5 1 23 18
MMS 25 UN 190 750 7 12 19 30 2,0 7800 10 0,7 14
ub o 160 9 12 15 20 13
SN 400 5 8 18 37 18
MMS 40 UN 0 1200 1 19 30 48 2,0 6800 12 0,7 15
ub 500 260 14 19 24 32 13
SN 630 7 10 25 60 18
MMS 63 UN 330 1890 17 29 48 75 2,0 6050 12 0,8 16
ub %0 400 22 30 38 51 13
SN 1250 15 25 55) 120 18
MMS 100 UN 530 3000 35 58 94 150 2,0 5400 12 0,9 17
ub 1960 650 43 59 75 100 13
SN 2000 25 35 90 190 18
MMS 160 UN 840 4800 55 93 151 239 2,0 4750 15 1,0 18
ub 2000 1050 69 95 120 161 13
SN 3000 35 55 130 280 18
1300
MMS 250 UN 7500 83 140 227 359 2,0 4200 15 12 2,0
ub 3750 1600 115 140 180 250 13
SN 5000 50 70 200 500 18
MMS 400 UN 6250 2100 12000 120 210 440 800 2,0 3650 15 14 2,2
ub 2600 170 230 330 480 13

10 | www. iefc&-kupplungen‘com | Catalogo de productos MULTI MONT SELLA 03/2022



Tamaiio de Versién de Par Par Par méximo Resistencia torsional dindmica Amorti- | Velocidad Desplazamiento
acoplamiento elemento nominal alternante guacion méx.” maximo del arbol
continuo rel.
Tkn Tw (10 Ha) Tkmax Crayn [103 Nm/rad] Y Nax. AK, | AK, | AK,
[Nm] [Nm] [Nm] 025Tyy | 05Tyy | 075 Ty 1,0 Tky - [rp.m.] | [mm]  [mm] | [mm]
SN 7500 e 120 170 380 700 18
MMS 630 UN 18900 207 350 566 898 2,0 3200 15 15 24
ub 9400 4150 257 356 452 603 13
SN 12500 230 280 600 1100 18
MMS 1000 UN 5000 30000 350 630 910 1450 2,0 2800 2,0 16 2,6
ub 19600 6250 450 600 750 1000 13
SN 20000 290 410 950 1900 18
MMS 1600 UN 8400 48000 650 950 1380 1950 2,0 2450 2,0 18 2,8
ub #5000 10500 685 948 1205 1607 13
SN 30000 460 600 1400 2800 18
MMS 2500 UN 12000 75000 1150 1650 2360 3400 2,0 2200 2,0 18 2,8
ub 37500 15000 1028 1423 1807 2411 13
MMS 4000 SN 40000 12000 120000 600 1100 1900 3500 18 1900 25 2,0 25
MMS 6300 SN 63000 19000 189000 950 1700 3300 5500 18 1650 3,0 25 3,0
MMS 10000 SN 100000 30000 300000 1500 2700 5200 8800 18 1450 35 25 3,5
MMS 16000 SN 160000 48000 480000 2300 3000 7500 15000 18 1250 4,0 2,0 4,0
MMS 25000 SN 250000 75000 750000 4500 5000 12000 25000 18 1100 5,0 25 4,5
MMS 40000 SN 400000 120000 1200000 5500 8000 18000 38000 18 900 6,0 25 5,0
MMS 63000 SN 630000 200000 1890000 o 18 850 7,0 3,0 5,0
MMS 100000 SN 1000000 300000 3000000 A peticion 18 750 8,0 3,0 5,0

o *) Las velocidades maximas se refieren a acoplamientos estandar ... W, ... F1, ... T de fundicién nodular. Con otros materiales son posibles velocidades mas altas

Velocidades permitidas

Las velocidades maximas indicadas se refieren solamente a los componentes del propio acoplamiento. Para acoplamientos en combinacién

con tambores de freno y discos de freno se aplican las velocidades permitidas indicadas en la siguiente tabla n 4, enr.p.m.

Didmetro BT/BS [mm] 200 250 315 400 500 630 710 800 1000
Tambor de freno | BTn . | [rp.ml] 5250 4200 3300 2600 2100 1650 1450 -
Disco de freno BS N | [rp.ml] 7000 6000 4800 3800 3000 2400 2150 1900 1500

0372022
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Explicacidén de los acoplamientos

MULTI MONT SELLA

Materiales

Vista general del material

N.® pieza Denominacién de la pieza del acoplamiento Materiales
1f/h Tamafio MMS-T 25 - 1000 0.6025 (EN-GJL-250)
i Tamafio MMS 6,3 - 16 0.6025 (EN-GJL-250)
1/1a Bue Tamafio MMS 25 - 63000 0.7040 (EN-GJS-400-15)
Tamafio MMS 100000 1.0558 (GE300)
Tamafio MMS 10 - 16 Poliamida
Tamaio MMS 6,3 / 25 - 40 Chapa de acero
2 Capuchdn de retencién Tamafio MMS 63 - 400 0.7040 (EN-GJS-400-15) / chapa de acero
Tamafio MMS 630 - 2500 0.7040 (EN-GJS-400-15)
Tamafio MMS 4000 - 100000 1.0577 (8355J2)
8 Elementos de acoplamiento eldsticos Véase tabla al lado (pag. 13)
4 Brida MMS .. T,..F1 0.7040 (EN-GJS-400-15)
6/6a Buje de brida de separacién MMS ... T, .. TBS, .. TBT 1.0577 (S355J2) / 1.0503 (C 45)
10 Disco de freno MMS...T,..TBS, .. TBT, .. TT 1.0577 (S355J2) / 1.0503 (C 45)
Tambor de freno hasta @ 315 mm para F1 BT 1.0577 (S355J2) / 1.0503 (C 45)
1 Tambor de freno hasta @ 315 mm para WBT 1.0577 (S355J2) / 1.0503 (C 45)
Tambor de freno desde @ 315 mm para WBT y TBT 0.7050 (EN-GJS-500-7)

0 Los numeros de pieza se encuentran en los dibujos de los tipos individuales.

Como estandar se utilizan bujes de acoplamiento en fundicién nodular. Si existen normas especiales en cuanto al material, se encuentran disponibles a eleccion

otros materiales.

Indicacién técnica general

Los datos técnicos introducidos se refieren solamente a los
acoplamientos concretos o a los elementos de acoplamiento
correspondientes. Es responsabilidad del usuario asegurarse de
que los componentes no se sometan a un esfuerzo no permitido.
Deben comprobarse especialmente los pares que se aplican a las
uniones existentes, p. €j., uniones roscadas. Ademas, son necesarias
otras medidas como el refuerzo adicional mediante pernos. Es
responsabilidad del usuario velar por un dimensionamiento suficiente

de las uniones de eje y del muelle de ajuste y/o de otro tipo de uniones,

p. €j., uniones de fijacion o de apriete. Todos los componentes que
pueden oxidarse cuentan como estandar con proteccion anticorrosiva.
REICH tiene una gama muy amplia de acoplamientos en la que es
posible seleccionar acoplamientos o sistemas de acoplamiento
adecuados para casi todos los accionamientos. Ademas, pueden
disefarse soluciones especificas para los clientes y también en
pequefias series 0 como prototipos. Al mismo tiempo, existen
distintos programas de calculo que permiten realizar todos los disefios

necesarios.
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Elementos de acoplamiento elasticos

Tipo de elemento Tamafio Cantidad por acoplamiento
Anillos dentados MMS MMS 6,3 - 63 1

Nervaduras MMS MMS 100 - 63000 6

Par de nervaduras MMS MMS 100000 8x2

Denominacién de los materiales Denominacién Rango de temperatura permitido Caracteristica Certificado
breve segun
Brevemente ATEX
Caucho natural/sintético .
SN de-40°Ca80°C 90°C Muy buena resistencia a la abrasién
Rango de dureza: 75 - 80° Shore A
Caucho natural/sintético Muy buena resistencia a la abrasion;
UN de -40°Ca 80 °C 90°C tybuena resistenct st @
Rango de dureza: 80 - 90° Shore A mayor capacidad de par
Alta resistencia; muy buena resistencia a la
Poliuret (PUR) abrasion;
oliuretano ) de -30°C a120°C 130°C gran resistencia térmica; @
Rango de dureza: 90 - 957 Shore A resistente al aceite mineral y los
combustibles
Caucho sintético (NBR) sp de -40°C a 100 °C 120 °C Resistente alaceit(? mineral y los
Rango de dureza: 73 - 78° Shore A combustibles

0 Datos técnicos generales de los acoplamientos MULTI MONT SELLA con elementos de NBR a peticién. A peticion también estdn disponibles otros materiales de

gomay otras durezas Shore.

Equilibrado

Todos los acoplamientos MULTIMONT SELLA tienen como estandar
una calidad de equilibrado de G 16 para n = 1500 r.p.m. conforme

a DIN ISO 21940, suficiente para rangos normales de velocidad. Si

necesitase una mayor calidad de equilibrado, indique en el pedido

la velocidad y la calidad deseada de equilibrado.

0372022
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Explicacidén de los acoplamientos

MULTI MONT SELLA

Seleccion del tamafio de acoplamiento

Debe seleccionarse un tamafio de acoplamiento de forma que no
se supere la carga del acoplamiento permitida en ningun estado
de funcionamiento. En accionamientos sin solicitacion periddica
de par alternante, la seleccion del tamafio de acoplamiento puede
realizarse conforme al par de accionamiento teniendo en cuenta

los correspondientes factores de disefio.

Para seleccionar el tamafio de acoplamiento se tendran en cuenta
las siguientes condiciones:

El par nominal del acoplamiento T\ debe ser, con cualquier
temperatura y carga de servicio del acoplamiento y considerando
los factores de disefio S (p. ej., factor de temperatura S,), al menos
tan alto como el par nominal maximo en el lado de accionamiento
Tans @l mismo tiempo, se tendré en cuenta la temperatura en el

entorno inmediato del acoplamiento.

El par nominal en el lado de accionamiento T,y se
calculara con la potencia de accionamiento P, y la velocidad del

acoplamiento nyy.

El par maximo del acoplamiento Ty... debe ser, considerando
el factor de temperatura S; y con cualquier temperatura en el
entorno inmediato del acoplamiento, al menos tan alto como el par

maximo T, ., producido durante el funcionamiento.

Al realizar el andlisis de vibraciones torsionales para
comprobar el disefio del acoplamiento, el par alternante continuo
del acoplamiento Ty, permitido debe ser al menos tan alto como
el par alternante continuo T\, m&ximo producido en el rango de
velocidad de funcionamiento, considerando la temperatura en el

entorno inmediato del acoplamiento y la frecuencia.

El factor de frecuencia S; considera la dependencia de la
frecuencia del par alternante continuo Tyyy (10 yz) PErmitido con la

frecuencia de funcionamiento f,.

En accionamientos con motores de combustion o maquinas
de accionamiento con pares superpuestos o periédicamente
alternantes, la definicion del tamafio del acoplamiento deberia
comprobarse con un anélisis de vibraciones torsionales; en caso

necesario, nosotros podemos encargarnos de realizarlo.

Pan [kW]

Tan [Nm] = 9550
AN npy [rp.m.]

TK max 2 Tmax ’ st

Tkw (10 Hz) Z Tw " St " S¢
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Explicacién de los acoplamientos

MULTI MONT SELLA

Factores de disefo

Valor caracteristico de carga S,

Maquina de accionamiento Valor caracteristico de carga de la maquina de accionamiento
G M S
(carga uniforme) (carga media) (carga pesada)

Motores eléctricos,
turbinas, 1,25 16 2,0
motores hidrdulicos

Factor de arranque S, Factor de temperatura S,

Frecuencia de <30 60 120 240 >240 Temperatura | -40°C | +40°C | +60°C | +80°C |>+80°C | hasta
arranques por hora ambiente +30°C +120°C
. A
S 1,0 11 1,2 1,3 Apet _
b peticion St (SN/UN) 1,0 11 14 18 sl
St (D) 1,0 1,0 1,0 1,4 1,8 2,0

Ejemplo de disefio

Se busca un acoplamiento entre el motor eléctrico (P = 450 kW con n = 980 r.p.m.) y el engranaje del accionamiento de una cinta

transportadora.
El servicio es uniforme =G HE =125
Temperatura ambiente 40°C ¢ Syyy =11
Frecuencia de arranques 30/h S, =10

450 kW T > T - S S, - S

KN AN m t z
Taoy=9550 —— =43852Nm
AN 980 r.p.m. Ty 2 43852Nm - 125 - 11 -10 =60297Nm

Acoplamiento seleccionado: MMS 400 .UN. W con Ty = 6250 Nm DJ
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Explicacidén de los acoplamientos

MULTI MONT SELLA

Asignacion de los valores caracteristicos de carga
segun el tipo de maquina de trabajo

carga uniforme

carga media

carga pesada
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EXCAVADORAS

Excavadoras de cangilones
Mecanismos de traccion (oruga)
Mecanismos de traccion (carril)
Cabrestante para maniobra
Bombas de aspiracién

Ruedas de paletas

Cabezales de corte
Mecanismos de giro

MAQUINAS DE CONSTRUCCION
Montacargas de obra

Hormigoneras

Méquinas para la construccién de carreteras

INDUSTRIA QUIMICA
Tambores de enfriamiento
Mezcladoras

Agitadores (liquidos ligeros)
Agitadores (liquidos viscosos)
Tambores secadores
Centrifugadoras (ligeras)
Centrifugadoras (pesadas)

EXTRACCION DE PETROLEO
Bombas para oleoductos
Equipos de perforacién giratorios

INSTALACIONES DE TRANSPORTE
Cabrestantes

Transportadores

Cintas transportadoras articuladas
Transportadores de correa (carga a granel)
Transportadores de correa (mercancia en
fardos)

Elevador de correa de cangilones

Vias transportadoras de cadenas
Transportadores circulares

Montacargas

Elevadores de cangilones para harina
Elevadores para personas

Cintas transportadoras de placas articuladas
Transportadores sinfin

Elevadores de cangilones para gravilla
Ascensores inclinados

Transportadores de cinta de acero
Transportadores de cadenas con cajones

SOPLADORES, VENTILADORESY
Sopladores de émbolo rotativo P:n < 0,007
Sopladores de émbolo rotativo P:n < 0,07
Sopladores de émbolo rotativo P:n > 0,07
Sopladores (axial/radial) P:n < 0,007
Sopladores (axial/radial) P:n < 0,07
Sopladores (axial/radial) P:n > 0,07
Ventiladores de torre de enfriamiento
P:n <0,007

Ventiladores de torre de enfriamiento
P:n<0,07

Ventiladores de torre de enfriamiento
P:n>0,07

Ventiladores de tiro inducido P:n < 0,007
Ventiladores de tiro inducido P:n < 0,07
Ventiladores de tiro inducido P:n > 0,07
Ventiladores turbo P:n < 0,007
Ventiladores turbo P:n < 0,07
Ventiladores turbo P:n > 0,07

0 En accionamientos con activacion periddica de la instalacién de la maquina debe

realizarse un andlisis de vibraciones torsionales para comprobar la seleccion del tamafio

de acoplamiento.
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GENERADORES, CONVERTIDORES
Convertidores de frecuencia
Generadores

Generadores para soldadura

MAQUINARIA PARA CAUCHO
Extrusoras

Calandrias

Amasadoras

Mezcladoras

Laminadores

MAQUINAS PARA MECANIZADO DE MADERA
Tambores descortezadores

Cepilladoras

M4dquinas para mecanizado de madera
Aserraderos

SISTEMAS DE GRUAS
Mecanismos abatibles
Mecanismos de traccién
Mecanismos de elevacién
Mecanismos de giro
Mecanismos oscilantes

MAQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE
PLASTICO

Extrusoras

Calandrias

Mezcladoras

Trituradoras

MAQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE
METAL

Dobladoras de chapa

Enderezadora de chapa

Martillos

Cepilladoras

Prensas

Tijeras

Prensas de forja

Troqueladoras

Trenes de engranajes, ramales de arboles
Accionamientos principales de maquinas-
herramienta

Accionamientos auxiliares de maquinas-
herramienta

MAQUINAS PROCESADORAS DE ALIMENTOS
M4équinas de llenado

Amasadoras

Maceradoras

Envasadoras

Trituradoras de cafia de azlcar

Cortadoras de cafia de azucar

Molinos de cafia de azucar

Cortadoras de remolacha

Limpiadoras de remolacha

MAQUINAS PARA PAPEL
Prensas de rodillos
Cilindro satinador

Pilas holandesas
Lijadoras de madera
Calandrias

Prensas en humedo
Desfibradoras

0 1) P = potencia de la méquina de trabajo en kW // n = velocidad en r.p.m.
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Prensas de aspiracion
Rodillos de succién
Cilindros secos

BOMBAS

Bombas de émbolo

Bombas centrifugas (liquido ligero)
Bombas centrifugas (liquido viscoso)
Bombas de piston

Bombas de presién

PIEDRAS, TIERRAS
Trituradoras

Hornos rotatorios
Molinos de martillos
Molinos de bolas
Molinos tubulares
Molinos de impacto
Prensas de ladrillo

MAQUINAS TEXTILES
Bobinadora

M4dquinas de estampado y tintura
Tambores de curtido
Desfibradoras

Telares

COMPRESORES
Compresores de émbolo
Turbocompresores

LAMINADORES

Cizallas

Volteadoras de chapa

Empujador de bloques

Vias de losas y bloques
Instalaciones de transporte de bloques
Cables de alambre

Méquinas para eliminacion de dxido
Vias de chapa fina

Vias de chapa gruesa

Devanaderas (cinta y alambre)
Laminadores en frio

Tractores de oruga

Cizallas de palanquilla

Lechos de enfriamiento
Remolcador transversal

Caminos de rodillos (ligeros)
Caminos de rodillos (pesados)
Enderezadoras de rodillos

M4dquina de soldadura de tuberias
Tijeras de recorte

Tijeras para despuntar
Instalaciones de colada continua
Dispositivos de regulacién de rodillos
Dispositivos de desplazamiento

MAQUINAS DE LAVANDERIA
Secadoras de tambor
Lavadoras

TRATAMIENTO DE AGUA

Aireadores
Sinfines para transporte de agua
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Explicacién de los acoplamientos

MULTI MONT SELLA
Motores estandar |[EC - Asignacion

Acoplamientos MULTI MONT SELLA de tipo MMS...W para motores trifasicos IEC con rotor de jaula conforme

a DIN 42673/1

La asignacion tiene en cuenta la capacidad de perforacion de los bujes de acoplamiento y ofrece seguridad suficiente para condiciones de
carga normales, valor caracteristico de carga de S, = 1,25. En otras condiciones se requiere un disefio conforme a «Seleccion del tamafio de

acoplamiento».

Tamafio del| Potencia nominala | Acopla- | Potencia nominala | Acopla- | Potencia nominala | Acopla- | Potencia nominala | Acopla- | cil. Extremo de arbol
motor ~3000 r.p.m. miento ~1500 r.p.m. miento ~1000 r.p.m. miento ~750 r.p.m. miento D x L [mm]
Tamaiio Tamaiio Tamaiio Tamafio
Potencia Par MMSI] Potencia Par MMSl] Potencia Par MMSU Potencia Par MMSl] 3000 <1500
P[kw] | T[Nm] P[kw] | T[Nm] P[kw] | T[Nm] P[kw] | T[Nm] r.p.m. r.p.m.
0,09 0,29 ) 0,06 0,38 ) - - - - - -
56 9x20
0,12 0,38 ) 0,09 0,57 *) - = - - B . x
0,18 0,57 * 0,12 0,76 * - - - - - -
63 ’ ’ ) ’ ’ ) 11x23
0,25 0,80 *) 0,18 11 *) - - - - - -
0,37 12 =) 0,25 16 9 - - - - - -
71 14 x 30
0,55 18 ) 0,37 24 %) - - - - - - *
0,75 2,4 *) 0,55 3,5 *) 0,37 3,5 *) - - -
80 19 x40
11 3,56 *) 0,75 4,8 *) 0,55 5,3 *) - - - X
90 S 15 4,8 ) 11 7,0 ) 0,75 7,2 ) = = =
24 x50
90 L 2,2 7,0 *) 15 9,6 ) 11 11,0 *) - - -
100L 3,0 9,6 *) ez et 2 15 14,0 ) 829 10 )
’ : 30 19,0 %) ’ ’ 11 u R 2860
12 M 4,0 13,0 *) 4,0 25,0 *) 2,2 21,0 ) 15 19 *)
55 18,0 6,3
1328 75 2.0 63 55 35,0 6,3 3,0 29,0 6,3 2,2 28 6,3
132 M 75 48,0 6,3 40 380 63 3,0 38 6,3 e
’ ’ ’ 55 53,0 6,3 ’ ’
160 M 1.0 350 10 11,0 70,0 10 75 72,0 10 40 oL 10
15,0 48,0 10 ’ ’ ’ ’ 55 70 10 42 x 110
160 L 18,5 59,0 10 15,0 96,0 10 11,0 105,0 16 75 96 10
180 M 22,0 70,0 16 18,5 118,0 16 - - - - - -
48 x 110
180 L - - - 22,0 140,0 16 15,0 143,0 16 11,0 140 16
30,0 96,0 25 18,5 177,0 40
200 L 370 18,0 o0 30,0 191,0 40 220 2100 ) 15,0 191 40 55x 110
2258 - - - 37,0 236,0 25 - - - 18,5 236 25
55x110 | 60x140
225M 45,0 143,0 25 45,0 287,0 40 30,0 287,0 40 22,0 280 40
250 M 55,0 175,0 25 55,0 350,0 40 370 353,0 40 30,0 382 40 60x140 65x140
280S 75,0 239,0 40 75,0 478,0 63 45,0 430,0 63 37,0 471 63
65x140 75x140
280 M 90,0 287,0 40 90,0 573,0 63 55,0 525,0 63 45,0 573 63
3158 110,0 350,0 63 110,0 700,0 100 75,0 716,0 100 55,0 700 100
315 M 132,0 420,0 63 132,0 840,0 100 90,0 860,0 100 75,0 955 100 65x140 80 x 170
S 160,0 509,0 63 160,0 1019,0 160 110,0 1051,0 100 90,0 1146 100
200,0 637,0 100 200,0 1273,0 160 132,0 1261,0 160 110,0 1401 160
2500 2960 100 2500 15920 250 160,0 1528,0 250 132,0 1681 250
355L 315.0 1003,0 100 3150 2006,0 250 200,0 1910,0 250 160,0 2037 250 75x140 = 95x170
250,0 2388,0 250 200,0 2547 250
355,0 1130,0 100 355,0 2260,0 250
400 L 315,0 3008,0 400 250,0 3183 400 80x170 100x 200
4000 12730 160 | 4000 25470 @ 250 X X

o *) Para este rango de potencia, solicite el catalogo «MULTI MONT ASTRA»
1) Tamafos de acoplamiento en combinacién con elementos de acoplamiento UN y UD
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Tablas de medidas

MULTI MONT SELLA

Tipo MMS-T..W

- Ly -
- I'1 >l Sl >l Ll >
if 3 2 1h
0 Instruccion de montaje:
= A
y Utilizando casquillos de fijacidn cénicos
/ / disponibles con distintas medidas de
— taladro usuales, en el acoplamiento MULTI
- MONT SELLA tipo MMS-T no es necesario
1 ‘ el taladro de acabado ni el ranurado
=)=y al al al a del buje de acoplamiento. jEl montaje y
v ' desmontaje pueden realizarse facilmente
] s | sin herramientas especiales! El par
\——1 maximo depende del casquillo de sujecién
! r ! correspondiente.
] y ' Corresponde como maximo al doble del par
L, nominal en la calidad de goma «SN>.

Tamafio de acoplamiento Dp B D1 max Dj D, Ly Lg Ly S;
[mm] N.o [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

MMS-T 25 135 1610 40 85 120 25" 49 72 22

MMS-T 40 155 2012 48 102 135 32" 52 90 26

MMS-T 63 174 2517 60 123 152 45 58 120 30

MMS-T 100 195 3030 75 145 173 76 75 187 35

MMS-T 160 221 3030 75 150 198 76 77 193 41

MMS-T 250 250 3535 90 180 223 89 88 225 47

MMS-T 400 282 4040 100 210 251 102 99 260 56

MMS-T 630 330 4040 100 215 294 102 120 268 64

MMS-T 1000 378 4545 110 240 338 115 137 285 75

o *) En el desmontaje radial de los elementos, el capuchdn de retencion retirado se encuentra como méx. 7 mm por encima del buje

Casquillos de sujecion suministrables

N.TB | D, = Taladros métricos con chavetero conforme a DIN 6885/1
1610 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 = o =
2012 14 16 17 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 - -
2517 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 85 38 40 42 45 48 50 55) 60
3030 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 - - -
3535 35 38 40 42 45 48 50 55) 60 65 70 75 80 85 90 = = = =
4040 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 - - - -
4545 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 = = = = = = =
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Tablas de medidas

MULTI MONT SELLA

Tipo MMS..W

[1mil

Y

Datos del acoplamiento

Tamafio de acoplamiento Dp D; Dy D, Ly Lg Ly S;
Pretaladrado max.

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
MMS 6,3 90 40 65 82 45 43 110 20
MMS 10 17 45 72 96 48 44 113 17
MMS 16 129 -?u 50 78 108 52 50 123 19
MMS 25 135 ‘g’ 60 88 120 57 49 136 22

o

MMS 40 155 2 65 96 135 61 52 148 26
MMS 63 174 @ 75 110 152 67 58 164 30
MMS 100 195 ZS; 80 120 173 75 66 185 85
MMS 160 221 % 85 130 198 82 77 205 41
MMS 250 250 100 145 223 89 88 225 47
MMS 400 282 105 160 251 97 99 250 56
MMS 630 330 56 130 200 294 116 120 296 64
MMS 1000 378 68 150 225 338 1409 137 335 75
MMS 1600 432 88 170 255 390 160% 147 373 85
MMS 2500 485 88 180 275 445 2501 173 510 110
MMS 4000 553 110 200 300 500 2300 160 468 102
MMS 6300 636 120 225 340 572 2551 176 519 113
MMS 10000 725 130 260 390 652 2851 210 580 136
MMS 16000 832 190 290 435 754 310 268 635 165
MMS 25000 938 180 330 505 852 3451 336 710 190
MMS 40000 1150 220 380 580 1050 3851 378 792 212
MMS 63000 1250 = 400 670 1180 4409 430 905 225
MMS 100000 1400 - 320 780 1320 510 520 1050 250

o La representacién no corresponde a la version real
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Tablas de medidas

MULTI MONT SELLA

Tipo MMS...F1

Y

[1umi]

Datos del acoplamiento

Tamaiio de acoplamiento Dy Dy Dj D, Dg Dg M z Ly Le S;
Pretala- max. Hg
drado

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
MMS 6,3 90 40 65 82 40 60 M6 4 45 75 20
MMS 10 117 45 72 96 50 80 M8 6 48 78 17
MMS 16 129 }% 50 78 108 58 92 m8 6 52 84 19
MMS 25 135 § 60 88 120 65 101 M10 6 57 94 22
MMS 40 155 g’_ 65 96 135 70 114 M10 6 61 102 26
MMS 63 174 § 75 110 152 78 126 M12 6 67 115 30
MMS 100 195 % 80 120 173 90 148 M12 12 75 131 86
MMS 160 221 é 85 130 198 100 162 M16 6 82 147 41
MMS 250 250 100 145 223 115 180 M16 89 163 47
MMS 400 282 105 160 251 125 206 M20 6 97 183 56
MMS 630 330 56 130 200 294 150 238 M20 12 116 210 64
MMS 1000 378 68 150 225 338 175 278 M20 12 1409 235 75
MMS 1600 432 88 170 255 390 200 322 M20 18 1608 260 85
MMS 2500 485 88 180 275 445 240 360 M24 18 2500 360 110
MMS 4000 558 110 200 300 500 250 420 M24 18 2300 316 102
MMS 6300 636 120 225 340 572 275 494 M24 18 2551) 350 113
MMS 10000 725 130 260 390 652 305 576 M30 18 2851 390 136
MMS 16000 832 190 290 435 754 350 620 M302) 18 3100 440 165
MMS 25000 938 180 330 505 852 380 740 M302) 18 3451 508 190
MMS 40000 1150 220 380 580 1050 460 950 M302) 36 3851 572 212
MMS 63000 1250 = 400 670 1180 580 1050 M302) 36 4409 650 225
MMS 100000 1400 - 520 780 1320 600 1200 M302) 36 510 760 250

0 1) Larepresentacion no corresponde a la version real
2) Para poder transmitir el par de forma segura, la unién roscada de la brida debe sujetarse mediante una union de arrastre adecuada como, p. ej., con pernos
20 Wwv?eich-kupplungen.com | Catalogo de productos MULTI MONT SELLA 03/2022



Tablas de medidas

MULTI MONT SELLA

Tipo MMS...T

-
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Datos del acoplamiento

Tamaiio de acoplamiento Dp Dy D, Dy Dr3 D, Ly Ly Lig Ly S;
Pretala- max. max.
drado

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
MMS 10 117 45 40 72 64 96 48 52 57 128 17
MMS 16 129 ° 50 45 78 72 108 52 57 63 139 19
MMS 25 135 :"ij 60 50 88 78 120 57 62 68 154 22
MMS 40 155 é 65 60 96 96 135 61 68 76 168 26
MMS 63 174 & 75 65 110 104 152 67 75 85 188 30
MMS 100 195 ‘% 80 75 120 118 173 75 82 97 211 35
MMS 160 221 g 85 80 130 130 198 82 88 111 232 41
MMS 250 250 o 100 90 145 145 223 89 98 124 258 47
MMS 400 282 105 100 160 160 251 97 105 141 285 56
MMS 630 330 56 130 130 200 195 294 116 134 145 341 64
MMS 1000 378 68 150 140 225 225 338 1409 154 163 386 75
MMS 1600 432 88 170 160 255 255 390 160V 170 177 426 85
MMS 2500 485 88 180 180 275 275 445 2501 250 232 606 110
MMS 4000 553 110 200 180 300 300 500 2308 230Y 192 542 102
MMS 6300 636 120 225 205 340 340 572 2551) 2551 215 601 113
MMS 10000 725 130 260 235 390 390 652 2851 2851 242 670 136
MMS 16000 832 190 290 265 435 450 754 3100 3100 282 740 165
MMS 25000 938 180 330 300 505 500 852 3451 3450 336 845 190
MMS 40000 1150 220 380 350 580 580 1050 3851 3850 378 942 212
MMS 63000 1250 - 400 400 670 670 1180 4409 4409 430 1065 225
MMS 100000 1400 = 520 475 780 780 1320 5100 5100 520 1260 250

0 1) La representacién no corresponde a la version real
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Tablas de medidas

MULTI MONT SELLA

Tipo MMS.TT
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Datos del acoplamiento

Tamaiio de acoplamiento Dy Dy méx_l Dy D, Ly Lg Ly S;
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

MMS 100 195 90 125 138 80 67 233 85
MMS 160 221 100 140 160 82 78 253 41
MMS 250 250 115 175 223 85 97 267 47
MMS 400 282 120 180 251 97 100 301 56
MMS 630 330 150 230 294 105 130 318 64
MMS 1000 378 170 240 338 131 146 400 75
MMS 1600 432 200 290 390 180 153 520 85
MMS 2500 485 200 280 455 200 185 598 110

0 1) Posibilidad de taladros de acabado mayores que en los tipos estandar
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Tablas de medidas

MULTI MONT SELLA

Tipo MMS..F1 BT
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Datos del acoplamiento
Tamaiio de acoplamiento Br B Dp Dy D, Dj Ly L, Ly S;
pretal. max. min. max. norm. | prolong. norm. | prolong.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

MMS 16  F1BT 200 200 75 129 50 20 50 78 57 110 77 164 217 19
MMS 25 F1BT 250 250 95 135 s 60 25 60 88 57 110 97 193 246 22

@©
MMS 40 F1BT 200 200 75 155 ‘E 65 20 50 96 61 110 77 177 226 26

[
MMS 63 F1BT 250 250 95 174 g 75 25 60 110 61 110 97 204 253 30
MMS 100 F1BT 315 315 118 195 § 80 30 65 120 61 110 120 235 284 85

he
MMS 160 F1BT 250 250 95 221 % 85 25 60 130 67 110 97 227 270 41

C
MMS 250 F1BT 315 315 118 252 @ 100 30 70 145 67 110 120 259 302 47
MMS 400 F1BT 315 315 118 290 105 30 80 160 75 140 120 277 342 56
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Tablas de medidas

MULTI MONT SELLA

Tipo MMS..WBS
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Tamaiio de acoplamiento Bg Cc Dp D,/D, Dj D, Ly L, Lg Lg Lw Sy
pretal. | max. norm. |prolong. norm. |prolong.
[mm] | [mm] | [mm] | [mm]  [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm] @ [mm] | [mm] | [mm] @ [mm]
MMS 40  WBS 315 315 30 155 65 96 94 61 110 110 50 855 197 246 26
MMS 63 WBS 355 355 30 174 75 110 110 67 110 110 57 845 207 | 250 30
MMS 63  WBS 400 400 30 174 75 110 110 67 110 110 57 845 207 | 250 30
MMS 100 WBS 450 450 30 195 80 120 118 75 140 140 69 1105 & 250 315 35
MMS 100 WBS 500 500 30 195 ('; 80 120 118 75 140 140 69 1105 = 250 315 35
MMS 160 WBS 450 450 30 221 € 85 130 130 82 140 140 77 1105 @ 263 321 M
MMS 160 WBS 500 500 30 221 g’ 85 130 130 82 140 140 77 105 = 263 321 M
MMS 160 WBS 560 560 30 221 5 85 130 130 82 140 140 77 1105 = 263 321 a
MMS 250 WBS 500 500 30 252 % 100 145 145 89 170 170 93 | 1385 306 = 387 47
MMS 250 WBS 560 560 30 252 :,é, 100 145 145 89 170 170 93 | 1385 306 | 387 47
MMS 250 WBS 630 630 30 252 100 145 145 89 170 170 93 1385 306 | 387 47
MMS 400 WBS 560 560 30 290 105 160 160 97 170 170 107 1365 323 | 396 56
MMS 400 WBS 630 630 30 290 105 160 160 97 170 170 107 1365 323 396 56
MMS 400 WBS 710 710 30 290 105 160 160 97 170 170 107 1360 323 396 56
MMS 630 WBS 630 630 30 330 56 130 200 @ 192 116 210 210 120 | 1755 390 = 484 64
MMS 630 WBS 710 710 30 330 56 130 200 @ 192 116 210 210 120 1750 390 = 484 64
MMS 630 WBS 800 800 30 330 56 130 | 200 @ 192 116 210 210 120 1750 390 = 484 64
MMS 1000 WBS 710 710 30 378 68 150 225 225 | 140V 2100 21080 137 1620 @ 405 | 475 75
MMS 1000 WBS 800 800 30 378 68 150 225 225 1400 210V 2100 | 137 1620 405 = 475 75
MMS 1000 WBS 1000 1000 | 40 378 68 150 225 225 109 2100 210V | 137 | 1570 405 475 75
MMS 1600 WBS 1000 1000 40 432 88 170 255 252 160V 2100 2100 148 | 1500 423 473 85
MMS 2500 WBS 1000 1000 40 485 88 180 275 270 2500 - 2500 173 | 1550 510 - 110

o 1) Larepresentacion no corresponde a la version real
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Tablas de medidas

MULTI MONT SELLA

Tipo MMS..TBS
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Datos del acoplamiento
Tamafio de acoplamiento Bg Cc Dy D,/D, Dj D, Ly Ly Lg Lg Lt S;
pretal. | max. norm. |prolong. norm. |prolong.
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] @ [mm] | [mm] | [mm] @ [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
MMS 40  TBS 315 315 30 155 65 94 96 61 110 110 56 1235 | 239 288 26
MMS 63  TBS 355 355 30 174 75 110 110 67 110 110 67 1235 | 252 295 30
MMS 63  TBS 400 400 30 174 75 110 110 67 110 110 67 1235 | 252 295 30
MMS 100 TBS 400 400 30 195 80 120 120 75 140 140 78 1535 298 363 35
MMS 100 TBS 450 450 30 195 § 80 120 120 75 140 140 78 1535 298 363 35
MMS 100 TBS 500 500 30 195 € 80 120 120 75 140 140 78 1535 298 363 35
[$]
MMS 160 TBS 450 450 30 221 e 85 130 130 82 140 140 85 1535 = 314 372 41
MMS 160 TBS 500 500 30 221 g 85 130 130 82 140 140 85 1535 | 314 372 41
MMS 160 TBS 560 560 30 221 % 85 130 130 82 140 140 85 1535 | 314 372 41
MMS 250 TBS 500 500 30 252 £ 100 145 145 89 170 170 102 1825 359 440 47
MMS 250 TBS 560 560 30 252 100 145 145 89 170 170 102 1825 359 440 47
MMS 250 TBS 630 630 30 252 100 145 145 89 170 170 102 1825 359 440 47
MMS 400 TBS 630 630 30 290 105 160 160 97 170 170 18 1825 = 378 451 56
MMS 400 TBS 710 710 30 290 105 160 160 97 170 170 18 1830 | 379 452 56
MMS 630 TBS 630 630 30 330 56 130 200 195 116 210 210 127 | 2230 | 446 539 64
MMS 630 TBS 710 710 30 330 56 130 200 195 116 210 210 127 2230 | 446 539 64
MMS 630 TBS 800 800 30 330 56 130 200 195 116 210 210 127 2230 @ 446 539 64
MMS 1000 TBS 710 710 30 378 68 150 225 225 140V 210V 210 140 | 2230 471 541 75
MMS 1000 TBS 800 800 30 378 68 150 225 225 140V 210V 210 140 | 2230 471 541 75
MMS 1000 TBS 1000 1000 40 378 68 150 225 225 1409 | 2109 | 210 140 | 2280 @ 481 551 75
MMS 1600 TBS 800 800 30 432 88 170 255 255 1609 2100 210 153 | 2230 @ 495 545 85
MMS 1600 TBS 1000 1000 40 432 88 170 255 255 1609 2100 210 153 | 2280 505 555 85
MMS 2500 TBS 1000 1000 40 485 88 180 275 300 2500 - 250 185 | 2470 @ 624 624 110

o 1) La representacién no corresponde a la version real
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Tablas de medidas

MULTI MONT SELLA

Tipo MMS..WBT
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Version «L;»

Version «Lg»

d —

Datos del acoplamiento

Tamaiio de acoplamiento Br B Dp D,/D, Dy D, Ly L, Ly Lg Ly S;
pretal. | max. norm. |prolong. norm. |prolong.
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]  [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]

MMS 25  WBT 200 200 75 135 60 88 87 57 110 110 pal 40 189 242 22
MMS 40  WBT 200 200 75 155 65 96 94 61 110 110 7 40 197 246 26
MMS 40 WBT 250 250 95 155 65 96 94 61 110 110 56 35 197 246 26
MMS 63 WBT 250 250 95 174 ° 75 110 110 67 110 110 55 34 207 250 30
MMS 63 WBT 315 315 18 174 % 75 110 110 67 110 110 61 5 207 250 30
MMS 100 WBT 315 315 118 195 §_ 80 120 118 75 140 140 87 31 250 315 35
MMS 160 WBT 315 315 118 221 g 85 130 130 82 140 140 87 31 263 321 4
MMS 160 WBT 400 400 150 221 ‘_:; 85 130 130 82 140 140 70 11 263 321 41
MMS 250 WBT 400 400 150 252 £ 100 145 145 89 170 170 98 39 306 387 47
MMS 250 WBT 500 500 190 252 100 145 145 89 170 170 75 22 306 387 47
MMS 400 WBT 500 500 190 290 105 160 160 97 170 170 73 20 323 396 56
MMS 400 WBT 630 630 236 290 105 160 160 97 170 170 4 0 323 396 56
MMS 630 WBT 500 500 190 330 56 130 200 192 116 210 210 12 59 390 484 64
MMS 630 WBT 630 630 236 330 56 130 200 192 116 210 210 80 39 390 484 64
MMS 630 WBT 710 710 265 330 56 130 200 192 116 210 210 70 20 390 484 64
MMS 1000 WBT 630 630 236 378 68 150 225 225 1409 | 2100 2109 67 26 405 475 75
MMS 1000 WBT 710 710 265 378 68 150 225 225 1400 2100 210V 57 7 405 475 75
MMS 1600 WBT 710 710 265 432 88 170 255 252 1600 2100 2100 | 50 0 423 473 85
MMS 2500 WBT 710 710 265 485 88 180 275 300 2500 - 2500 54 4 510 - 110

o 1) La representacion no corresponde a la version real
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Tablas de medidas

MULTI MONT

Tipo MMS..TBT
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Version «L,»

Datos del acoplamiento

Version «Lg»

Tamaiio de acoplamiento Br B Dp D,/D, Dj D, Ly L, Ly Lg Lt Sy
pretal. | max. norm. |prolong. norm. |prolong.
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm]  [mm] | [mm] | [mm] = [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
MMS 40 TBT 200 200 75 155 65 96 96 61 110 110 94 63 224 273 26
MMS 40 TBT 250 250 95 155 65 96 96 61 110 110 79 58 224 273 26
MMS 63 TBT 250 250 95 174 75 110 110 67 110 110 79 58 237 280 30
MMS 63 TBT 315 315 118 174 7; 75 110 110 67 110 110 85 29 237 280 30
MMS 100 TBT 315 315 118 195 g 80 120 118 75 140 140 115 59 283 348 35
MMS 160 TBT 315 315 118 221 é: 85 130 130 82 140 140 115 59 299 357 41
MMS 160 TBT 400 400 150 221 § 85 130 130 82 140 140 103 44 304 362 41
MMS 250 TBT 400 400 150 252 _g 100 145 145 89 170 170 132 73 349 430 47
MMS 250 TBT 500 500 190 252 ’ 100 145 145 89 170 170 109 56 349 430 47
MMS 400 TBT 500 500 190 290 105 160 160 97 170 170 109 56 368 441 56
MMS 400 TBT 630 630 236 290 105 160 160 97 170 170 83 42 374 447 56
MMS 630 TBT 500 500 190 330 56 130 200 195 116 210 210 149 96 436 530 64
MMS 630 TBT 630 630 236 330 56 130 200 195 116 210 210 123 82 441 535 64
MMS 630 TBT 710 710 265 330 56 130 200 195 116 210 210 113 63 441 535 64
MMS 1000 TBT 630 630 236 378 68 150 225 225 140V 2100 | 2109 123 82 466 536 75
MMS 1000 TBT 710 710 265 378 68 150 225 225 1400 | 210V 2100 113 63 466 536 75
MMS 1600 TBT 710 710 265 432 88 170 255 255 1609 2100 | 2109 113 63 490 540 85
MMS 2500 TBT 710 710 265 485 88 180 275 300 2500 - 2500 156 106 - 624 110

o 1) La representacién no corresponde a la version real
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Explicacidén de los acoplamientos

MULTI MONT SELLA

Acoplamientos de gje, de brida y para brida de

separacion

Pesos y momentos de inercia de masa

Tamaiio de MMS-T..W MMS..W MMS...F1 MMS..T Buje con capuchén de
acoplamiento retencion

Mges Jges Mges Jges Mges Jges Mgegs \JgeS my Ji

[kel [kgm?] [kel [kegm?] kel [kgm?] [kel [kgm?] [kel [kgm?]
MMS 6,3 = = 24 0,002 15 0,0016 = = 12 0,001
MMS 10 - - 34 0,003 18 0,003 2,9 0,004 13 0,002
MMS 16 = = 3,0 0,005 23 0,004 38 0,006 16 0,003
MMS 25 3,04 0,006 39 0,008 31 0,007 5,0 0,010 2,2 0,005
MMS 40 4,86 0,012 5,0 0,013 42 0,012 71 0,017 2,9 0,008
MMS 63 8,36 0,026 75 0,234 6,1 0,021 10,0 0,031 41 0,013
MMS 100 16,92 0,067 10,9 0,043 8,8 0,038 14,6 0,058 59 0,025
MMS 160 20,83 0,101 15,7 0,079 13,2 0,075 21,0 0,107 8,6 0,046
MMS 250 331 0,212 21,2 0,142 18,4 0,138 29,0 0,192 117 0,084
MMS 400 51,3 0,422 30,9 0,254 26,9 0,250 411 0,342 17,0 0,150
MMS 630 69,5 0,803 57,3 0,709 46,9 0,652 70,8 0,874 33,6 0,467
MMS 1000 98,1 1,477 84,5 1,371 68,0 1,241 106,0 1,69 49,0 0,892
MMS 1600 - - 121,0 2,556 99,2 2,346 158,0 3,31 69,9 1,662
MMS 2500 - - 199,0 4,886 117,0 4,75 204,0 6,41 113,0 3,114
MMS 4000 - - 232,0 7,399 189,0 6,93 350,0 9,46 132,0 4,730
MMS 6300 - - 343,0 14,38 285,0 13,9 512,0 18,4 195,0 9,271
MMS 10000 = = 552,0 28,31 435,0 26,0 644,0 338 311,0 18,17
MMS 16000 - - 868,0 61,7 696,0 56,2 1053,0 72,4 489,0 39,0
MMS 25000 = = 1144,0 99,6 984,0 98,8 1392,0 132,0 641,0 62,5
MMS 40000 - - 2027,0 2745 17470 271,0 2226,0 314,0 1150,0 176,0
MMS 63000 = = 3462,0 457,0 2703,0 434,0 4021,0 556,0 1912,0 286,0
MMS 100000 - - 5661,0 995,0 4370,0 924,0 6464,0 1175,0 3096,0 604,0

o Los valores indicados se aplican a bujes con taladro maximo
Valores de los tipos MMS..TT a peticion
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Explicacién de los acoplamientos

MULTI MONT SELLA

Acoplamientos de disco de freno y de tambor de freno

Pesos y momentos de inercia de masa

Tamafio de Lado del buje piezas1/2/3 MMS..WBS MMS..TBS MMS..WBT MMS..TBT MMS...F1 BT
acoplamiento
L, normal L, prolongado Piezas 1a /10 Piezas 4/6a /10 Piezas 1a /11 Piezas 4/6a /11 Piezas 4/11

my Ji my Ji BS my Jy my Jp BT m, Jo my Jy my Jp

kel | [kem? [kl |[kgm? O kel |[kem? [kg] | [kgm? O kel |[kem? [kgl [kem? | [kgl | [kem?]
MMS 16 17 10,0023 = = = = = - - 200 - - - - 73 0,031
MMS 25 2,2 0,004 33 0,006 - - - - - 200 9,0 0,048 - - 74 0,060
MMS 25 2,2 0,004 813 0,006 = = = = = 250 = = - - 12,6 0,121
MMS 40 3,0 0,006 4,0 0,008 - - - - - 200 9,5 0,050 = 109 0,054 77 0,035
MMS 40 3,0 0,006 4,0 0,008 = = = = = 250 14,7 0,135 16,1 0,139 129 | 0,096
MMS 40 3,0 0,006 4,0 0,008 315 204 0,232 21,8 0,236 315 - - - - 26,0 0,315
MMS 63 41 0,013 515} 0,016 355 262 0376 279 0,382 250 15,9 0,141 177 0,147 13,6 0,100
MMS 63 41 0,013 5,5 0,016 400 325 | 0601 342 0,607 315 250 0387 268 0393 268 0318
MMS 100 519 0,025 8,8 0,033 400 8ENs 0613 384 0,626 315 28,0 0400 311 0,413 279 0,326
MMS 100 59 0,025 8,8 0,033 450 431 0969 462 0,982 - - - - - - -
MMS 100 59 0,025 8,8 0,033 500 51,9 1466 = 55,0 1,479 = = = = = = =
MMS 160 8,6 0,046 11,5 0,065 450 450 | 0,984 499 1,013 315 30,0 0,415 349 0444 - -
MMS 160 8,6 0,046 11,5 0,055 500 53,8 1,481 58,7 1,510 400 393 0868 444 @ 0897 = =
MMS 160 8,6 0,016 11,5 0,055 560 655 2309 704 | 2,338 - - - - - - -
MMS 250 15,1 0,116 19,4 0,135 500 57,5 1,515 64,3 | 1,566 400 435 0902 503 0953 ° °
MMS 250 15,1 0,116 19,4 0,135 560 69,3 2,343 76,1 2,394 500 64,0 2354 70,8 @ 2405 - -
MMS 250 15,1 0,116 19,4 0,135 630 84,7 3,711 91,5 3,762 - - - - - - -
MMS 400 226 0242 288 0,274 560 743 | 2396 836 @ 2485 500 69,3 2409 786 | 2498 - -
MMS 400 226 0242 288 0,274 630 897 | 3764 990 @ 3,853 630 1128 6,704 1221 6,884 = =
MMS 400 226 | 0242 @ 288 | 0274 710 1098 5999 1191 6,088 - - - - - - -
MMS 630 36,0 0484 448 @ 0549 630 101,4 | 3929 1152 4,102 500 81,6 2,578 = 954 2,751 - -
MMS 630 36,0 | 0484 448 @ 0549 710 1215 6,166 1353 6,339 630 1248 6,869 1386 7,042 - -
MMS 630 36,0 0484 448 0549 800 146,6 9,769 @ 1604 @ 9,932 710 160,7 12,02 1745 1219 - -
MMS 1000 51,9 0,911 61,8 1,014 710 1326 6,428 1494 6,705 630 1361 7130 1529 = 7407 - -
MMS 1000 51,9 0,911 61,8 1,014 800 1577 | 10,02 1745 10,30 710 1721 12,28 1889 12,56 = =
MMS 1000 51,9 0,911 61,8 1,014 1000 2827 31,35 2995 3162 - - - - - - -
MMS 1600 754 1,742 82,7 1,851 800 1702 = 1045 1966 10,98 710 1846 12,71 2110 1324 = =
MMS 1600 75,4 1,742 82,7 1851 1000 2944 3177 3208 32,30 - - - - - - -
MMS 2500 1130 3110 = ° 1000 309,0 32,30 3650 3380 710 2010 13,00 2560 14,50 ° °
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MULTI MONT SELLA
Datos necesarios para la seleccion del tamafio de
acoplamiento

Datos generales de la instalacion

1. Lugar de uso/condiciones (p. ej., explotacién minera, offshore, contenedores):

2. Carga (uniforme/media/pesada):

3. Frecuencia de arranques por hora: [-]
4. Temperatura ambiente del acoplamiento: [°C]
5. Desplazamiento del &rbol: AKp: AK: A Ky

Equilibrado sin ranura

1. Calidad de equilibrado conforme a DIN IS0 21940 (calidad estandar G 16): G
2. Velocidad de equilibrado (velocidad estandar de 1500 r.p.m.): [rp.m.]
3. Observacion:

Lado de accionamiento

1. M4&quina de accionamiento (p. ej., motor eléctrico, hidraulico):

2. Potencia nominal (servicio nominal): [kw]
3. Velocidad (velocidad nominal): [rp.m.]
4. Max. par de arranque (p. e]., par de vuelco): [Nm]
5. Funcionamiento a velocidad variable desde: hasta [rp.m.]

Lado de salida

1. Tipo de aplicacion (p. ej., generador, sistema de gruas)
2. Potencia nominal: [kw]
3. Max. par de arranque/par pico: [Nm]

Medidas del eje

A
A

L
By

Otros requisitos para la versién del acoplamiento (p. ej., con tambor de freno/disco de freno/documentacién/ATEX):
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Notas
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MULTI MONT SELLA

Soluciones sectoriales:
% Generacion eléctrica
©% Aplicaciones mdviles

Bancos de pruebas
5 Bombas y compresores
% Industria
& Tecnologia naval y portuaria

Sede central:

Dipl.-Ing. Herwarth Reich GmbH
Vierhausstrasse 53 - 44807 Bochum
. +4923495916-0

M mail@reich-kupplungen.com

@& www.reich-kupplungen.com

SIMPLY POWERFUL. u|

Tener en cuenta las notas de proteccién segun ISO 16016:

Estd prohibida la transmisién y reproduccién de este documento, asi como el uso y comunicacion de su contenido, sin
consentimiento expreso. En caso de incumplimiento, se esta obligado a una indemnizacion por dafios. Todos los derechos
reservados para el caso de registros de patentes, de modelos de utilidad y de disefios. © REICH - Dipl.- Ing. Herwarth

Reich GmbH

Edicion de marzo de 2022

Con la publicacion de este catdlogo MULTI MONT SELLA, parte de la documentacién anterior de MULTI MONT SELLA pierde
su validez. Todas las medidas se indican en milimetros. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en las medidas
y la construccion. Los textos, las imdgenes y las indicaciones de medida y potencia se han recopilado con méximo cuidado. No
obstante, no es posible asumir una garantia por su exactitud y, particularmente, no se garantiza que los productos coincidan
en cuanto a tecnologia, color, forma y equipamiento con las imdgenes ni que se correspondan con las proporciones de las

iméagenes. Asimismo, queda reservado el derecho de realizar cambios por errores de imprenta u otros errores.



