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	 Côté moteur :			 

1.	 Type de moteur :						    

2.	 Puissance du moteur : P						      [kW]

3.	 Vitesse de rotation du moteur : n						      [tr/min.]

4.	 Moteur à cylindres en ligne / Moteur en V : R / V						      (angulaire)

5.	 Nombre de cylindres :				  

6.	 Cylindrée totale : VH						      [cm³]

7.	 Couple d’inertie de masse (Moteur + volant) : J						      [kgm2]

8.	 Diagramme de pression gazeuse :

9.	 Informations / Règles requises pour la sélection de la taille de l’accouplement :

10.	 Plan du volant moteur et du boîtier du moteur avec plan de positionnement :

				  

	 Côté sortie :			 

1.	 Type d’application (générateur, pompe, compresseur, etc) : 

2.	 Type :	  

3.	 Couple d’inertie de masse : J						      [kgm2] 

4.	 Diamètre d’arbre : d						      [mm] 

5.	 Longueur d’arbre : I						      [mm]

6.	 Plan de la machine d’entraînement :
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Type de moteur :

*�Taille SAE ou indication 
de cote

Profil d’arbre 
denté

Boîtier intermédiaire : Bride de support de pompe :

RCT
Données requises pour la sélection de la taille 
de l’accouplement
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