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TOK-DOCKINGSYSTEM

Allgemeine technische Beschreibung

TOK-DOCKINGSYSTEM

Mehr Produktivitat, kUrzere Rustzeiten, geringere
Betriebskosten - mit dem neuen Dockingsystem von
REICH steigt die Effizienz von Motorenpruafstanden.

Ziel des Systems ist es, bei Priifung von Verbrennungsmotoren den
Priflingswechsel weitgehend zu automatisieren. Damit gelingt es,
die verflgbare Prifzeit zu maximieren. Erméglicht wird dies durch
ein Dockingsystem nach dem Baukastenprinzip. Es dient dem
Anschluss von Verbrennungsmotoren verschiedener Grof3e an
einen Dynamometer. So wird das Prifen von Motoren leicht

gemacht.

Flexible Andock- und Zentriervorrichtung

Die Besonderheit des Dockingsystems liegt in einer selbsttatigen
Andock- und Zentriervorrichtung. Sie besteht aus einem gerad-
verzahnten Zapfen sowie einer ebenfalls geradverzahnten Hiilse.
Beide Bauteile sind in einer Standardgréfie verfigbar und werden
an eine jeweils fir den entsprechenden Motor passende Kupplung

montiert.

Riisten weiterer Motoren wihrend eines Priifvorgangs

Mittels dieser Vorrichtung lassen sich bereits wahrend der Pri-
fung des einen Motors weitere zu prifende Motoren vorbereiten.
Das Rusten umfasst lediglich die Montage der passenden Kupp-
lung samt Standard-Zapfen an den Motor. Weil dies auflerhalb
des Prifstands stattfindet, werden Rustzeiten in der Prifzelle

minimiert.
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Selbsttatige Ausrichtung und Zentrierung

Durch die intelligent gestalteten Zentriervorsatze lasst sich beim
Andocken ein Versatz von bis zu 15 mm ausgleichen. W&hrend
der Motor mit der montierten TOK-Kupplung und dem verzahnten
Zapfen langsam herangefahren wird, ruht die mit einem CV-Gelenk
ausgestattete dynoseitige Hilse auf einem Auflager.

Beim Dockvorgang wird die Hilse vom Zentriervorsatz angehoben
und soweit verdreht, dass die verzahnten Teile ineinandergleiten.

TOK-Kupplungssystem:

Abgestimmt auf unterschiedlichste  Verbrennungsmotoren
bietet REICH passende Kupplungswellen und hochdreh-
elastische Kupplungen.

Mit Drehzahlen bis zu 10 000 min! und einer hohen Drehelastizitit
und Drehmomentkapazitat von 100 Nm bis 70000 Nm eignen sie
sich flr den anspruchsvollen Einsatz in Prifstdnden. Detaillierte
Kataloge und Unterlagen sind erhaltlich.
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Minimierung von Riistzeiten durch paralleles m“""‘ Selbsttatiger Zentriervorgang - kein manuelles

Vorbereiten der Motoren. Zentrieren erforderlich.

TOK-DOCKING-SYSTEM
\Vorteile

Die wichtigsten Eigenschaften und Vorteile des adaptiven TOK-DOCKINGSYSTEMS:

-
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Dynoseitig ist keine aufwendige Mechanik und kein manuelles Eingreifen mehr notwendig.

Es gentigt ein korrekt positioniertes, festes Auflager

Risten mit aufwendigen Montagevorgéangen findet auf3erhalb der Prifzelle statt

Drehzahlen bis 6000 min~! méglich

Alle verzahnten Wellenbauteile eines Systems passen in jeder Verdrehposition ineinander und besitzen dabei einen
guten Wuchtzustand

Zentriervorsatze sind als Ersatzteile erhaltlich und lassen sich einfach austauschen

Dockingsystem lasst sich auf mehrere Priifzellen ausweiten
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TOK-DOCKINGSYSTEM

Branchenlésungen:
Stromerzeugung

Mobile Anwendungen
Prifstande

Pumpen & Kompressoren
Industrie

Schiffs- & Hafentechnik
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Mit dem Erscheinen dieses TOK-DOCKINGSYSTEM-Kataloges verlieren vorhergehende TOK-DOCKINGSYSTEM-Unterlagen
teilweise ihre Gultigkeit. Alle MaBangaben in Millimeter. Maf3- und Konstruktionsdnderungen vorbehalten. Texte und
Abbildungen, Ma3- und Leistungsangaben sind mit gréfiter Sorgfalt zusammengestellt worden. Eine Gewahr fir die
Richtigkeit kann jedoch nicht tibernommen werden, insbesondere wird nicht garantiert, dass Produkte in Technologie,
Farbe, Form und Ausstattung mit den Abbildungen Gbereinstimmen oder die Produkte den GréBenverhaltnissen der

Abbildungen entsprechen. Ebenso sind Anderungen aufgrund von Druckfehlern oder Irrtiimer vorbehalten.



