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D2C – Designed to Customer 
 

L’idée directrice Designed to Customer décrit la recette du succès de REICH. Outre les produits de 

catalogue, nos clients reçoivent des accouplements développés spécifiquement pour leurs besoins. 

Les constructions reposent ici largement sur des éléments modulaires afin de proposer des solutions 

clients efficaces. Notre étroite collaboration avec nos partenaires inclut le conseil, le développement, 

la conception, la fabrication, l’intégration aux environnements existants jusqu’aux concepts de production 

et de logistique spécifiques au client et le service après-vente, tout cela dans le monde entier. Ce concept 

orienté client est à la fois applicable aux produits de série et aux développements de lots de petite taille.

La philosophie d’entreprise de REICH comprend des facteurs essentiels, tels que la satisfaction des clients, 

la souplesse, la qualité, la capacité de livraison et l’adaptation aux besoins de nos clients.

REICH ne vous livre pas seulement un accouplement, mais une solution : 

Designed to Customer – SIMPLY POWERFUL.
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L’accouplement iTOK hautement élastique en torsion a été 

développé spécifiquement pour les applications ne nécessitant 

qu’une très faible résistance au couple. Il est, de plus, parfaitement 

adapté pour compenser les décalages radial et axial sur des 

entraînements à alignement élastique. Grâce à l’étendue des 

gammes d’éléments d’accouplement élastiques et d’adaptateurs, 

les différentes activités trouvent quasiment toujours des solutions 

issues de standards. Elles peuvent être complétées par des 

adaptations spécifiques, si besoin (D2C).

L’élément élastique a été conçu de manière à combiner une 

capacité de couple élevée et une grande capacité de décalage 

et l’aptitude pour des vitesses de rotation élevées. Sa raideur 

peut être adaptée aux besoins en optant pour différents types 

de caoutchouc. Les adaptateurs s’alignent sur les dimensions de 

raccordement de volants conventionnelles selon SAE J  620. La 

gamme d’accouplements iTOK inclut des tailles d’accouplement 

pour une plage de couples de 600 Nm à 60 000 Nm.

La très faible résistance au couple assure un décalage sur-critique 

sûr de l’accouplement. Lors du démarrage et de l’arrêt, la plage de 

résonance est balayée brièvement et un excellent désaccouplement 

entre le moteur à combustion et la machine de travail est atteint 

dans la plage de vitesse de rotation de service.

L’accouplement iTOK établit la liaison directe entre le moteur et la 

machine de travail et est parfaitement adapté, sans aucun autre 

composant, à l’alignement flexible des décalages générés. Le 

démontage radial est possible dans la majorité des configurations. 

Les forces de rappel sont maintenues dans les limites admissibles, 

malgré la bonne aptitude au décalage, avec une réduction nette 

des efforts de montage et un fonctionnement silencieux de 

l’entraînement (réduction des bruits).

Les accouplements iTOK offrent une protection contre les 

explosions suffisante d’après la norme ATEX. Ils sont certifiés 

d’après la directive 2014/34/UE et peuvent être utilisés dans des 

environnements à risque d’explosion (catégories 2 + 3). L’avenant 

ATEX à la notice de fonctionnement est disponible sur demande.

iTOK
Description technique générale

iTOK 

Accouplement industriel hautement élastique 
pour les moteurs à alignement flexible
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iTOK
Couples nominaux de 600 Nm à 60 000 Nm

iTOK 
Avantages et utilité
Principales caractéristiques des accouplements iTOK et avantages en résultant :

	➜ Élément de transmission hautement élastique présentant une 

élasticité en torsion élevée avec différentes duretés Shore 

	➜ Adaptation optimale des vibrations de torsion avec décalage 

des résonances vers des plages de fonctionnement non 

critiques. Votre chaîne cinématique est préservée 

	➜ Grande capacité d’amortissement des vibrations de torsion et 

des secousses

	➜ Protection de la chaîne cinématique et donc coûts du cycle 

de vie (LCC) réduits

	➜ Compensation possible des défauts d’alignement et position-

nement aisé de la chaîne cinématique et de sortie

	➜ Travail de montage réduit. Économies grâce au déroulement 

rapide du travail

	➜ Raccordement direct aux volants selon les instructions du 

client.  

Solution clients prête à monter

	➜ Montage simplifié. Réduction des composants.  

Coûts d’investissement réduits

	➜ Différentes constructions possibles grâce à la conception 

modulaire

	➜ Domaine d’utilisation étendu.  

Solution précise et bon marché

	➜ Compensation des décalages axial, radial et angulaire
	➜ Grâce à des charges réduites, votre installation atteint une 

solidité élevée et vous pouvez ainsi améliorer votre productivité

	➜ (Dé-)montage radial de l’élément d’accouplement
	➜ Temps de montage et de maintenance courts et donc 

rentabilité élevée

	➜ Aucun entretien

	➜ Peu de frais pendant la durée d’utilisation.  

Réduction des temps d’arrêt. Grâce à la réduction des travaux 

de maintenance, vous optimisez vos frais d’exploitation

	➜ Domaine d’utilisation étendu grâce à la certification ATEX selon 

la directive 2014/34/UE

	➜ Utilisation possible même dans un environnement à 

atmosphère explosible avec des exigences de sécurité 

élevées
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Explications relatives aux accouplements

iTOK
Constructions standard
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Accouplement à bride pour le remplacement 
d’un élément radial
La construction iTOK...F2K permet de remplacer l’élément 

détaché sans extension des machines accouplées dans la 

mesure où l’arbre de la machine entraînée ne dépasse pas du 

moyeu d’accouplement.

Avantage : remplacement de l’élément possible sans 

extension des machines accouplées !

Accouplement d’arbres pour le 
remplacement d’élément radial
Deux éléments d’accouplement agissant en série sont utilisés 

avec la construction iTOK...R TK, ce qui assure une meilleure 

élasticité de l’accouplement.

Grâce à cette construction, vous changez les éléments 

d’accouplement élastiques sans déplacer les machines 

accouplées. 

Avantage : Élasticité élevée de l’accouplement 

Remplacement des éléments possible sans extension des 

machines accouplées !
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Accouplement à bride pour le remplacement 
d’un élément radial
Deux éléments d’accouplement agissant en parallèle sont 

utilisés avec la construction iTOK...D F2K. Elle permet ainsi de 

transmettre des couples plus élevés.

Grâce à cette construction, vous changez les éléments 

d’accouplement élastiques sans déplacer les machines 

accouplées.

Avantage : Remplacement des éléments possible sans 

extension des machines accouplées ! Capacité de couple 

élevée dans les espaces exigus

Moyeu

Bague intermédiaire 
fendue

Moyeu

Moyeu

Bague intermédiaire 
fendue

Élément en caoutchouc avec 
manchon de raccordement

Élément en 
caoutchouc avec 
manchon de 
raccordement

Bague intermédiaire 
fendue

Élément en caoutchouc avec 
manchon de raccordement
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Accouplement à bride
avec deux éléments d’accouplement agissant en série, 

bride d’accouplement, bague intermédiaire, adaptateur et 

moyeu. 

Accouplement d’arbres
avec deux éléments d’accouplement agissant en parallèle, 

bride de séparation, bague intermédiaire et deux moyeu.

Accouplement d’arbres
Élément d’accouplement avec bride de séparation, 

bague intermédiaire et deux moyeux.

Accouplement à bride
avec deux éléments d’accouplement agissant en série, 

bride de séparation, bague intermédiaire, adaptateur et 

moyeu.

Accouplement à bride
avec moyeu et deux éléments d’accouplement agissant 

en parallèle.

Accouplement à bride
avec moyeu et élément d’accouplement
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Explications relatives aux accouplements

Taille de 
l’accouplement

Version 
d’élément

Couple 
nominal

Couple 
maximal

Couple 
vibratoire 
continu

Perte de 
puissance

Raideur 
torsionelle 
dynamique

Raideur 
axiale

Raideur 
radiale

Raideur 
angulaire

Taille de 
bride

SAE J 620

Vitesse 
de 

rotation 
max.

TKN TK max TKW (10 Hz) PKV (30 °C) CT dyn Ca Cr Cw nmax

[Nm] [Nm] [Nm] [W] [Nm/roue] [N/mm] [N/mm] [Nm/°] [tr/min.]

iTOK 600

HN
WN
NN
SN

600 1 500 200

68
73
79
67

1 170
1 640
2 540
3 600

180
250
380
540

618
869

1 350
1 910

11
16
24
34

8 7 800

iTOK 1000

HN
WN
NN
SN

1 000 2 500 330

121
130
139
118

1 800
2 520
3 900
5 500

180
260
400
560

639
897

1 390
1 970

16
23
36
50

10 6 400

iTOK 1600

HN
WN
NN
SN

1 600 4 000 530

139
149
160
136

4 000
5 700
8 800
12 400

290
400
620
880

989
1 390
2 160
3 050

38
54
83
118

11,5 5 700

iTOK 2300

HN
WN
NN
SN

2 300 5 750 770

214
228
245
208

5 500
7 800
12 100
17 100

360
510
790
1 120

1 300
1 820
2 820
3 990

55
78
121
171

11,5 5 400

iTOK 3500

HN
WN
NN
SN

3 500 8 750 1 200

370
393
424
360

7 800
11 000
17 000
24 000

280
400
610
870

942
1 330
2 050
2 900

69
97

150
212

14 4 100

iTOK 5000

HN
WN
NN
SN

5 000 12 500 1 700

550
590
634
537

10 500
14 700
22 800
32 300

410
570
880
1 250

1 410
1 980
3 060
4 340

102
143
221
313

14 4 100

iTOK 6500

HN
WN
NN
SN

6 500 16 250 2 200

541
576
622
527

17 900
25 200
38 900
55 100

630
890

1 380
1 950

2 280
3 200
4 960
7 020

184
258
399
565

14 4 100

iTOK 9000

HN
WN
NN
SN

9 000 22 500 3 000

621
663
714
605

29 000
40 700
63 000
89 200

660
930

1 440
2 040

2 320
3 250
5 040
7 130

281
394
610
864

18 3 400

iTOK 12500

HN
WN
NN
SN

12 500 31 250 4 200

875
933
1 010
854

40 300
56 700
87 700

124 000

990
1 390
2 150
3 050

3 660
5 140
7 960
11 300

436
612
947

1 350

18 3 400

iTOK 18000

HN
WN
NN
SN

18 000 45 000 6 000

1 350
1 440
1 550
1 320

53 400
75 000
116 000
164 000

850
1 190
1 840
2 610

3 000
4 210
6 520
9 230

527
741

1 150
1 630

21 2 800

iTOK 24000

HN
WN
NN
SN

24 000 60 000 8 000

1 310
1 390
1 500
1 270

98 000
138 000
213 000
302 000

1 600
2 250
3 490
4 940

5 950
8 370

13 000
18 400

1 090
1 520
2 360
3 330

21 2 800

iTOK 30000

HN
WN
NN
SN

30 000 75 000 10 000

1 540
1 640
1 770
1 500

130 000
183 000
283 000
401 000

1 900
2 670
4 130
5 850

7 120
10 100
15 500
22 000

1 460
2 050
3 180
4 490

24 2 600

iTOK
Caractéristiques techniques générales

Version standard F2K avec 1 élément en caoutchouc naturel/synthétique	
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Taille de 
l’accouplement

Version 
d’élément

Couple 
nominal

Couple 
maximal

Couple 
vibratoire 
continu

Perte de 
puissance

Raideur 
torsionelle 
dynamique

Raideur 
axiale

Raideur 
radiale

Raideur 
angulaire

Taille de 
bride
SAE J 
620

Vitesse 
de 

rotation 
max.

TKN TK max TKW (10 Hz) PKV (30 °C) CT dyn Ca Cr Cw nmax

[Nm] [Nm] [Nm] [W] [Nm/roue] [N/mm] [N/mm] [Nm/°] [tr/min.]

iTOK 9000 D

HN
WN
NN
SN

18 000 45 000 6 000

1 242
1 326
1 428
1 210

58 000
81 400

126 000
178 400

1 320
1 860
2 880
4 080

4 640
6 500
10 080
14 260

743
1 050
1 620
2 290

18 3 400

iTOK 12500 D

HN
WN
NN
SN

25 000 62 500 8 300

1 750
1 866
2 020
1 708

80 600
113 400
175 400
248 000

1 980
2 780
4 300
6 100

7 320
10 280
15 920
22 600

1 410
1 990
3 070
4 350

18 2 950

iTOK 18000 D

HN
WN
NN
SN

36 000 90 000 12 000

2 700
2 880
3 100
2 640

106 800
150 000
232 000
328 000

1 700
2 380
3 680
5 220

6 000
8 420
13 040
18 460

1 500
2 110
3 260
4 610

21 2 500

iTOK 24000 D

HN
WN
NN
SN

48 000 120 000 16 000

2 620
2 780
3 000
2 540

196 000
276 000
426 000
604 000

3 200
4 500
6 980
9 880

11 900
16 740
26 000
36 800

3 210
4 510
6 980
9 890

24 2 350

iTOK 30000 D

HN
WN
NN
SN

60 000 150 000 20 000

3 080
3 280
3 540
3 000

260 000
366 000
566 000
802 000

3 800
5 340
8 260
11 700

14 240
20 200
31 000
44 000

4 370
6 140
9 510

13 500

24 2 300

Version standard D F2K avec 2 éléments agissant en parallèle en caoutchouc naturel/synthétique	
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Version standard R TK avec 2 éléments agissant en série en caoutchouc naturel/synthétique

Explications relatives aux accouplements

Taille de 
l’accouplement

Version 
d’élément

Couple 
nominal

Couple 
maximal

Couple 
vibratoire 
continu

Perte de 
puissance

Raideur 
torsionelle 
dynamique

Raideur 
axiale

Raideur 
radiale

Raideur 
angulaire

Taille de 
bride

SAE J 620

Vitesse 
de 

rotation 
max.

TKN TK max TKW (10 Hz) PKV (30 °C) CT dyn Ca Cr Cw nmax

[Nm] [Nm] [Nm] [W] [Nm/roue] [N/mm] [N/mm] [Nm/°] [tr/min.]

iTOK 600 R

HN
WN
NN
SN

600 1 500 200

136
146
158
134

585
820
1 270
1 800

90
125
190
270

177
249
385
545

6
8
12
17

8 7 800

iTOK 1000 R

HN
WN
NN
SN

1 000 2 500 330

242
260
278
236

900
1 260
1 950
2 750

90
130
200
280

178
250
386
547

8
12
18
25

10 6 400

iTOK 1600 R

HN
WN
NN
SN

1 600 4 000 530

278
298
320
272

2 000
2 850
4 400
6 200

145
200
310
440

352
494
765

1 090

19
27
42
59

11,5 5 700

iTOK 2300 R

HN
WN
NN
SN

2 300 5 750 770

428
456
490
416

2 750
3 900
6 050
8 550

180
255
395
560

399
561
868
1 230

28
39
60
85

11,5 5 000

iTOK 3500 R

HN
WN
NN
SN

3 500 8 750 1 200

740
786
848
720

3 900
5 500
8 500
12 000

140
200
305
435

353
495
766

1 090

34
48
75

106

14 4 100

iTOK 5000 R

HN
WN
NN
SN

5 000 12 500 1 700

1 100
1 180
1 268
1 074

5 250
7 350
11 400
16 150

205
285
440
625

438
616
953

1 350

51
71
111
157

14 4 100

iTOK 6500 R

HN
WN
NN
SN

6 500 16 250 2 200

1 082
1 152
1 244
1 054

8 950
12 600
19 450
27 550

315
445
690
975

765
1 080
1 670
2 360

92
129
200
283

14 4 100

iTOK 9000 R

HN
WN
NN
SN

9 000 22 500 3 000

1 242
1 326
1 428
1 210

14 500
20 350
31 500
44 600

330
465
720

1 020

873
1 230
1 900
2 690

141
197
305
432

18 3 400

iTOK 12500 R

HN
WN
NN
SN

12 500 31 250 4 200

1 750
1 866
2 020
1 708

20 150
28 350
43 850
62 000

495
695
1 075
1 525

1 130
1 590
2 460
3 480

218
306
474
671

18 3 400

iTOK 18000 R

HN
WN
NN
SN

18 000 45 000 6 000

2 700
2 880
3 100
2 640

26 700
37 500
58 000
82 000

425
595
920

1 305

1 060
1 490
2 300
3 260

264
371
574
812

21 2 500

iTOK 24000 R

HN
WN
NN
SN

24 000 60 000 8 000

2 620
2 780
3 000
2 540

49 000
69 000
106 500
151 000

800
1 125
1 745
2 470

2 010
2 820
4 360
6 180

541
760

1 180
1 670

21 2 500

iTOK 30000 R

HN
WN
NN
SN

30 000 75 000 10 000

3 080
3 280
3 540
3 000

65 000
91 500
141 500
200 500

950
1 335
2 065
2 925

2 380
3 340
5 170
7 320

729
1 030
1 590
2 250

24 2 300
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En raison des caractéristiques physiques des matériaux en 

caoutchouc, la dureté mesurable du caoutchouc fait l’objet d’une 

dispersion définie d’après la norme DIN 53505 avec ± 5° Shore A. 

Cette dispersion est toutefois minimisée par la fabrication de notre 

propre caoutchouc.  

Dureté shore Sh A et amortissement relatif Ψ

Version d’élément Sh A Ψ

HN 48 0,4

WN 56 0,6

NN 66 1,0

SN 74 1,2

Les caractéristiques techniques indiquées font uniquement 

référence aux accouplements eux-mêmes ou aux éléments 

d’accouplement correspondants. Il est de la responsabilité de 

l’utilisateur de s’assurer qu’aucune pièce ne subit une contrainte 

excessive. Contrôler tout particulièrement les couples à transmettre 

pour les raccords présents, p. ex. les raccords vissés. Des mesures 

supplémentaires peuvent être nécessaires le cas échéant, telles 

que des renforts supplémentaires au moyen de tiges. L’utilisateur 

doit veiller au dimensionnement suffisant de la liaison à clavette et 

de la liaison d’arbre et/ou des autres liaisons, p. ex. des assemblages 

par serrage ou blocage. Tous les composants pouvant rouiller sont 

protégés par défaut contre la corrosion.

REICH propose une très vaste gamme d’accouplements et systèmes 

d’accouplement adaptés à presque tous les entraînements. Il est 

par ailleurs possible de développer des solutions spécifiques au 

client et de les fabriquer en petites séries ou comme prototypes. 

Il existe par ailleurs différents programmes de calcul permettant de 

réaliser toutes les versions requises. 

Remarque technique générale
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Bride : 

La bride est utilisée pour la liaison entre la bague extérieure de l’élément d’accouplement et le moyeu d’accouplement. 

Les alésages correspondants sont présents à cet effet tant au niveau de la circonférence de la collerette de l’accouplement que 

sur le diamètre intérieur. De grands alésages de ventilation sont également prévus dans la bride. La bride se compose d’acier, 

d’aluminium ou de fonte selon la taille de l’accouplement. 
 

Bride de l’adaptateur : 

La bride de l’adaptateur est fabriquée en acier, aluminium ou fonte et permet la liaison entre l’élément d’accouplement et 

l’entraînement. 
 

Élément d’accouplement : 

L’élément d’accouplement hautement élastique se compose d’un manchon intérieur, d’un corps en élastomère et d’une bague 

extérieure ; la liaison prend la forme d’une liaison en métal et élastomère. Dans de nombreuses applications, la bague extérieure 

prend la forme d’un raccord SAE ; d’autres raccords peuvent être réalisés avec une bride d’adaptateur. La bague extérieure et 

le manchon intérieur sont fabriqués en acier, aluminium ou fonte. La partie élastique est fabriquée en caoutchouc naturel ou 

synthétique, selon la température d’utilisation. 
 

Moyeu d’accouplement : 

Le moyeu d’accouplement est généralement en acier. Selon les souhaits du client, le moyeu d’accouplement peut être livré non 

percé, pré-percé ou percé et riveté. Il est placé sur l’arbre de la machine entraînée et fixé sur celui-ci. À cela s’ajoutent une vis sans 

tête ou des taraudages pour une rondelle d’extrémité. Le moyeu d’accouplement est vissé au moyen d’un élément d’accouplement 

ou d’une bride. Des vis appropriées sont fournies pour les accouplements complets. 
 

Bride d’accouplement  

La bride d’accouplement relie l’élément d’accouplement avec le moyen d’accouplement et est utilisée pour le démontage radial de 

l’élément d’accouplement sans déplacement des deux agrégats raccordés. Celle-ci est montée avec le moyeu d’accouplement et 

est fabriquée en acier, aluminium ou fonte selon la taille de l’accouplement.
 

Bague intermédiaire fendue  

La bague intermédiaire fendue permet le démontage radial de l’accouplement sans déplacement des deux agrégats raccordés. 

Celle-ci est montée au moyen de 2 vis de montage.

Mélange de caoutchouc Température ambiante Coloris Marquage

Caoutchouc naturel/de synthèse en version standard -40 °C à +80 °C noir ...N

Caoutchouc naturel/de synthèse résistant à la température -25 °C à +100 °C noir ...T

Caoutchouc de synthèse résistant à la température*) -25 °C à +120 °C noir ...Y

*) Caractéristiques techniques sur demande

iTOKiTOK
Structure technique /  Structure technique /  
MatériauxMatériaux

iTOK
Structure technique /  
Matériaux

Aperçu des matériaux

Explications relatives aux accouplements
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Pour une utilisation avec des moteurs à combustion, les tailles des 

accouplements sont déterminées et sélectionnées en fonction 

de critères techniques liés aux vibrations de torsion. Pour une 

conception approximative en fonction du couple moteur TAN, 

tenir compte pour les accouplements iTOK d’un facteur général 

de sécurité de S = 1,3 - 1,5. Le contrôle du choix de la taille de 

l’accouplement en termes de contrainte de l’accouplement doit 

être réalisé par un calcul de vibrations torsionnelles que nous 

proposons volontiers.

iTOK
Sélection de la taille de l’accouplement

TKN ≥ TAN ∙ St

TK max ≥ Tmax ∙ St

TKW (10 Hz) ≥ TW ∙ St ∙ Sf

TAN [Nm] = 9 550 
PAN [kW]

nAN [tr/min.]

Température t 60 °C 70 °C 80 °C >80 °C

St 1,25 1,4 1,6 sur demande

Sf =
  fx

10

Respecter les conditions suivantes pour choisir la bonne taille 

d’accouplement : 

	 Quelle que soit la température et la charge opérationnelle 

de l’accouplement, le couple nominal de l’accouplement TKN 

doit être supérieur ou égal au couple nominal maximal sur le côté 

entraînement TAN en tenant compte des facteurs de conception 

(p.  ex. facteur de température St)  ; la température à proximité 

directe de l’accouplement doit ici être prise en compte.

	 Le couple nominal du côté entraînement TAN doit être calculé à 

partir de la puissance d’entraînement PAN et de la vitesse de rotation 

de l’accouplement nAN.

	 Le facteur de température St tient compte de l’abaissement 

de la contrainte admissible de l’accouplement suite à des 

températures élevées à proximité immédiate de l’accouplement. 

Dans ce cas, St = St1 pour la version standard et St = St2 pour la 

version silicone-caoutchouc.

	 Quelle que soit la température à proximité directe de 

l’accouplement, le couple maximal de l’accouplement TK max doit 

être supérieur ou égal au couple le plus élevé en fonctionnement 

Tmax en tenant compte du facteur de température St.

	 Lors du calcul de vibrations torsionnelles pour le contrôle du 

dimensionnement de l’accouplement, le couple vibratoire continu 

admissible de l’accouplement TKW doit être supérieur ou égal au 

couple alternatif vibratoire maximal TW dans la plage de vitesse de 

rotation de service en tenant compte de la température à proximité 

directe de l’accouplement et de la fréquence.

	 Le facteur de fréquence Sf tient compte de la relation entre 

la fréquence et le couple vibratoire continu TKW (10 Hz) pour la 

fréquence de fonctionnement fx.

 Lors de l’utilisation de l’accouplement iTOK sur des entraînements 

à fortes vibrations lors de l’application du couple de la machine 

de travail, un facteur de sécurité supplémentaire doit être 

pris en considération. S’assurer que le système n’est pas 

utilisé durablement à la fréquence de résonance pour éviter 

d’endommager l’accouplement et les agrégats. Des informations 

supplémentaires sur l’analyse des vibrations de torsion et sur 

l’utilisation de l’accouplement TOK hautement élastique en torsion 

sont disponibles sur demande.

Explications relatives aux accouplements
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iTOK 
Construction iTOK...F2K

Tableaux de cotes
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Taille de 
l’accouplement

Raccordement de la bride d’après  
SAE J 620

SAE D1 D2 D3 Z DA Dmax D4 L1 L2 L3 L4 L5 LF J1 
extérieur

J2 
intérieur

Masse 
totale

Taille [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kgm2] [kgm2] [kg]

iTOK 600 8 263,5 244,5 10,5 8 – – – – – – – – – – – –

iTOK 1000 10 314,3 295,3 10,5 8 317 55 82 67 15 8 68 40 173 0 038 0 018 8,3

iTOK 1600 11,5 352,4 333,4 10,5 8 355 75 112 95 16 9 66 40 199 0,064 0,045 14,1

iTOK 2300 11,5 352,4 333,4 10,5 8 355 85 120 95 17 9 84 40 217 0,073 0,069 16,6

iTOK 3500 14 466,7 438,2 13 8 466,7 110 159 120 20 20 82,5 25 225 0,22 0,186 28,3

iTOK 5000 14 466,7 438,2 13 8 466,7 110 159 120 20 20 109 25 251 0,275 0,207 31,2

iTOK 6500 14 466,7 438,2 13 16 466,7 130 185 120 20 20 101 25 244 0,255 0,327 36,2

iTOK 9000 18 571,5 542,9 17 12 575 160 230 200 20 9 102 20 317 0,589 0,851 65,5

iTOK 12500 18 571,5 542,9 17 12 575 160 230 200 20 9 137 20 352 0,728 0,972 72,3

iTOK 18000 21 673,1 641,4 17 12 678 165 240 200 24 9 138 25 358 1,440 1,560 89,7

iTOK 24000 21 673,1 641,4 17 12 678 200 300 250 24 9 149 25 419 1,540 3,200 145,6

iTOK 30000 24 733,4 692,2 21 12 – – – – – – – – – – – –

Caractéristiques de l’accouplement

Exemple de commande iTOK...F2K
Taille de l’accouplement Version d’élément d’après 

les « caractéristiques 
techniques générales » 

Construction Raccordement de la 
bride, taille d’après SAE 
J 620

Longueur de 
construction LF 
en millimètres

Longueur de construction 
Bague intermédiaire fendue ZS L5

iTOK9000 .WN. F2K. 18. 317 ZS20

Désignation de l’accouplement : iTOK9000 WN. F2K. 18. 317 ZS20
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Tableaux de cotes

iTOK 
Construction iTOK...D F2K
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Taille de 
l’accouplement

Raccordement de la bride d’après  
SAE J 620

SAE D1 D2 D3 Z DA Dmax D4 L1 L2 L3 L4 L5 LF J1 
extérieur

J2 
intérieur

Masse 
totale

Taille [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kgm2] [kgm2] [kg]

iTOK 9000 D 18 571,5 542,9 17 12 581 160 230 200 120 9 202 20 417 4,040 1,590 150,0

iTOK 12500 D 18 571,5 542,9 17 24 581 160 230 200 154 9 271 20 486 5,660 1,900 184,5

iTOK 18000 D 21 673,1 641,4 17 24 685 165 240 200 159 9 273 25 493 9,590 3,210 233,0

iTOK 24000 D 211) 673,1 641,4 17 24 685 200 300 250 170 9 295 25 565 10,450 6,190 365,8

iTOK 30000 D – – – – – – – – – – – – – – – – –

Caractéristiques de l’accouplement

Exemple de commande iTOK...D F2K
Taille de l’accouplement Version d’élément d’après 

les « caractéristiques 
techniques générales » 

Construction Raccordement de la 
bride, taille d’après SAE 
J 620

Longueur de 
construction LF 
en millimètres

Longueur de construction 
Bague intermédiaire fendue ZS L5

iTOK9000D .WN. F2K. 18. 417 ZS20

Désignation de l’accouplement : iTOK9000D WN. F2K. 18. 417 ZS20

1) Cotes de bride et de longueur différentes sur demande
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iTOK  
Construction iTOK...R TK

Tableaux de cotes
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Taille de 
l’accouplement

D1 
max.

D2 
max.

D3 D4 DA L1 L2 L3 L4 L5 LW J1 
extérieur

J2 
intérieur

J3 
extérieur

Masse 
totale

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kgm2] [kgm2] [kgm2] [kg]

iTOK 600 R – – – – – – – – – – – – – – –

iTOK 1000 R 55 55 82 82 318 67 67 65 173 15 318 0,131 0,021 0,129 26,1

iTOK 1600 R 75 75 112 112 358 95 95 93 176 15 377 0,247 0,047 0,242 41,3

iTOK 2300 R 85 85 120 120 358 95 95 93 222 20 428 0,292 0,072 0,285 49,1

iTOK 3500 R 110 110 159 159 472 120 120 117,5 225 25 485 1,002 0,217 1,002 99,6

iTOK 5000 R 110 110 159 159 472 120 120 117 278 25 537 1,060 0,230 1,080 105,6

iTOK 6500 R 130 130 185 185 472 120 120 118 262 25 523 1,090 0,340 1,180 113,9

iTOK 9000 R 160 160 230 230 576 200 200 195 274 20 684 2,780 0,760 2,870 197,3

iTOK 12500 R 160 160 230 230 576 200 200 195 344 20 754 2,940 0,970 3,020 210,3

iTOK 18000 R 165 165 240 240 680 200 200 195 340 25 755 5,060 1,960 5,180 267,0

iTOK 24000 R 200 200 300 300 680 250 250 245 368 25 883 6,470 2,990 6,940 384

iTOK 30000 R – – – – – – – – – – – – – – –

Caractéristiques de l’accouplement

Exemple de commande iTOK...R TK
Taille de l’accouplement Version d’élément d’après les 

« caractéristiques techniques 
générales » 

Construction Longueur de construction LF 
en millimètres

Longueur de construction 
Bague intermédiaire fendue 
ZS L5

iTOK9000R .WN. TK. 684 ZS20

Désignation de l’accouplement : iTOK9000R WN. TK. 684 ZS20
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Des décalages d’arbre plus importants peuvent être admis en 

fonction de différents facteurs, tels que la taille de l’accouplement, 

la rigidité de l’élément, la vitesse de rotation de service et la 

contrainte de couple de l’accouplement. Les valeurs indicatives 

ci-dessous correspondent à une vitesse de rotation de service 

≈ 1500 tr/min. Une conception correcte évite l’usure prématurée de 

l’élément en caoutchouc. Respecter la notice de fonctionnement.

Taille de l’accouplement iTOK 
600

iTOK 
1000

iTOK 
1600

iTOK 
2300

iTOK 
3500

iTOK 
5000

iTOK 
6500

iTOK 
9000

iTOK 
12500

iTOK 
18000

iTOK 
24000

iTOK 
30000

Décalage axial maximal 
admissible *) ∆ Ka [mm] ±4,5 ±5,5 ±5 ±5,5 +8 ±8 ±6,5 ±6,5 ±6,5 ±9 ±6 ±6

Décalage radial maximal 
admissible*) ∆ Kr [mm] 1,6 2,1 1,8 2,0 3,0 3,1 2,4 2,6 2,4 3,3 2,3 2,1

Décalage angulaire maximal 
admissible*) α  [°] 3,0° 3,3° 2,3° 2,4° 2,8° 2,8° 2,1° 1,6° 1,3° 1,6° 1,1° 1,0°

*) �Les valeurs indiquées s’appliquent pour les constructions iTOK...F2K et iTOK...D F2K en caoutchouc WN pour un régime de 1500 tr/min. Des décalages doubles 

s’appliquent pour la construction iTOK...R TK. Recommandation : pour l’installation, aligner à 20 % ∆ K chaque par direction de déport ; valeurs pour les autres types 

de caoutchouc sur demande.

iTOK
Décalage d’arbre admissible

Des décalages supérieurs de courte durée peuvent se produire, p. ex. lors du démarrage et de l’arrêt d’un moteur diesel, et sont 

admissibles. Les décalages maximaux ne doivent pas survenir simultanément. Les décalages autorisés maximum peuvent être 

associés avec des vibrations de torsion et doivent, le cas échéant, être réduits.

Données techniques
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iTOK
Données requises pour la sélection de la taille 
de l’accouplement
Généralités

1.	 Projet :		   	

2.	 Application (centrale de cogénération, groupe de secours, pompe à incendie) : 		

3.	 Mode de fonctionnement (mode continu, mode à courant de secours, ...) :		

4.	 Lieu d’utilisation / d’installation :			   Température ambiante : Tu 		   [°C]

5.	 Réception / Classe / Règles requises pour la sélection de la taille de l’accouplement :

Côté moteur

1.	 Moteur (fabricant, désignation / type) :		        			   Diesel	  Gaz

2.	 Puissance du moteur (fonctionnement nominal) : P							        [kW]

3.	 Vitesse de rotation du moteur (vitesse de rotation nominale) : n						       [tr/min.]

4.	 Vitesse de marche à vide existante ?             oui             non

		                  si réglable de : n		                                                           [tr/min.]    à	        	 	  [tr/min.]

5. 	 En cas de fonctionnement à vitesse de rotation variable, plage de vitesse de rotation de : n           [tr/min.]    à	        		  [tr/min.]
                Veuillez insérer le diagramme de vitesse de rotation/couple/puissance.

6. 	 Cylindrée totale : VH                                    [cm³]       R/V (angle) :			   Nombre de cylindres :

7.	 Couple d’inertie de masse du moteur, y c. amortisseur, mais sans volant : 	 J				     [kgm2]

	 Couple d’inertie de masse du volant : 			   J				     [kgm2]

	 Somme des couples d’inertie de masse du moteur (y c. amortisseur, sans volant, etc.) :	 J				     [kgm2]

Côté sortie			 

1.	 Type (générateur, boîte de transfert, pompe, compresseur,…) :	

2. 	 Modèle (fabricant, désignation) :		

3.	 Couple d’inertie de masse : 				    J				     [kgm2]

4. 	 Dimension de raccordement (D x L, arbre denté (norme), bride ,...) :

	 	 Sur les systèmes dérivés : Dessin du système avec indication des différentes inerties 

		  (avec indication de la vitesse de rotation de référence) et des transmissions.

Si la machine 

d’entraînement doit 

être raccordée par bride 

au moteur à l’aide d’un 

boîtier intermédiaire, 

nous vous prions, 

pour déterminer la 

position de montage 

idéale, d’indiquer les 

dimensions et détails 

selon le dessin suivant :

Type de moteur : Boîtier intermédiaire, le cas échéant : Type de machine de travail / Modèle :

A
nz

ah
l

mm

SAE*

mm
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mm
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*Taille SAE ou indication de cote
Profil d’arbre 
denté

Décalage d’arbre attendu

axial Ka [mm]

radial Kr [mm]

angulaire Kw [°]
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iTOK
Notes
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